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Elektronicky ridici system MCS-B
Prehled produktu




Tento systém slouzi pro fizeni a kontrolu az 240 motorizovanych pozarnich klapek, je

kompatibilni se v3emi standartnimi pohony na 230V nebo 24V. Systém se sklada z
komunika¢nich moduld a zcentrdlniho fidiciho modulu, ktery komunikuje s jednotlivymi
komunikacnimi moduly pomoci klasické sbérnicové komunikace RS-485. Cely systém funguje na
principu ,Master & Slave”, kdy jednotlivé komunikacni moduly (Slaves) maji pomoci prepinace
nastavenou adresu, nadfazeny centrdlni fidici modul (Master) jednotlivé moduly detekuje

automaticky a neni tfeba zadné dalsi nastavovani.
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Centralni fidici modul FSC-M60 |\ AN\ |’ [K®

M60 je inteligentni ovladac s dotykovou obrazovkou ve vysokém rozliseni, dokaze

kontrolovat az 120 komunika¢nich modulit UFC pomoci protokolu BACnet.

X Snadné pouziti: Systém je naprogramovany pro specifické & & &

pozarni aplikace, neni tfeba dalsi znalosti programovani.
Individualni  ovladani pomoci dotykové obrazovky s -

uzivatelsky velmi pfijemnym ovladanim. — -
X Jednoduchy systém: Automatickd detekce a adresovani . .
pfipojenych UFC zafizeni. Kontrola az ve 2 pozarnich zonach. = e
X Komunikace: Integrace do nadfazeného systému pomoci m
protokolu Modbus RTU nebo BACnet MS/TP. Vzdaleny pfistup el i
pfes Wi-Fi nebo mobilnim spojenim (Sim karta). -

X Vysoka flexibilita: Jednoduchd integrace do nadfazeného
systému pomoci standartni sbérnice RS-485. Vkombinaci
se systémem UFC mizeme provadét volbu funkci a fidicich

rezimu pfi uvedeni do provozu pfimo na misté.
X Snadné testovani: Diky integrovanym hodindm systém umoznuje planovani

automatickych testl celého systému, véetné vystupnich protokol{ o testovani.

Technicka data
Provozni napéti 5V DC
Pfipojeni Rychlé pfipojovaci svorky
Komunikace Modbus RTU nebo BACnet MS/TP

Pfenosova rychlost Modbus 9600 bit/s
Pfenosova rychlost BACnet 9600, 19200, 38400, 76800 bit/s (aut. detekce)
Funkce ,Slave” Pro integraci do jakéhokoli Modbus nebo
Bacnet systému.
Vice informaci viz technické podminky

Aplikace

M60 je inteligentni ovlada¢ s dotykovou obrazovkou ve vysokém rozliseni, dokaze
kontrolovat az 120 komunikacnich moduld UFC pomoci protokolu BACnet. Diky moznosti
pfipojeni az dvou motorizovanych pozérnich klapek kjednomu UFC modulu dokaze
monitorovat az 240 motorizovanych pozarnich klapek. Zafizeni umoznuje vzdalenou kontrolu
diky pfistupu k internetu pomoci Wi-Fi. Diky ¢asovému programu umozfiuje automatické
kontroly funkénosti jednotlivych klapek ¢i celého systému najednou a pofizuje zaznamy o

testovani.
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B0 jsou napi.

Belimo, Gruner, atd.
X Jednoducha instalace: Novy montazni kryt umoziuje na

pracovisti jednoduchou manipulaci. Pohony klapek mohou
byt pfipojeny pomoci AMP svorek nebo pomoci rychlych
pfipojovacich terminalG. Dalsi bezpeénostni zafizeni jako napf. detektory koure jsou také
pfipojeny pomoci rychlych pfipojovacich terminal{.
x Jednoducha konfigurace: Veskeré zmény konfigurace a kontrolnich méd( se provadéji

pomoci prepinaci. Neni tfeba Zadné dalsi znalosti programovani.
X Bezpecnostni funkce: Zafizeni je ur¢eno pro pozarni a kourové aplikace.

X Indikace: Jednoducha a jasna indikace funkce, pozice a statusu zafizeni pomoci LED.
X Snadné testovani: Nezavislda funkce kontroly pomoci testovaciho tlacitka, nebo

automatické testovani pomoci nadfazeného systému.

Technicka data
Jmenovité napéti
Rozsah jmenovitého napéti -20%... +20%
Dimenzovani 2 VA + pohon klapky
Spotieba 2 W + pohon klapky

Pfipojeni Rychlé pfipojovaci terminaly, AMP svorky
Komunikace Modbus RTU (RS-485), BACnet (Ms/Tp)
Stupen kryti IP42 pouzdro z nehotlavého

polykarbonatu
Vice informaci viz technické podminky

Aplikace

Komunika¢ni modul FSC-UFC24 umozriuje fizeni jedné motorizované pozarni klapky s
pohonem na 24V AC/DC. Ke komunika¢nimu modulu je dale mozné pfipojit jedno kourové ¢idlo
a jeden termoelektricky spinal. Nabizi Modbus, BACnet nebo analogové pfipojeni do

nadfazeného systému, fidici rezimy lze volit pomoci pfepinace.
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