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DČkujeme	vám,	že	jste	si	zakoupili	tuto	klimatizaci.	V	tomto	návodu	naleznete	informace	týkající	se	provozu,	údržby	a	
Ĝešení	pĜípadných	závad	na	vaší	klimatizaci.	Dodržením	instrukcí	v	návodu	si	zajistíte	správnou	funkci	a	prodloužíte	
tak	i	životnost	zaĜízení.
VČnujte	prosím	pozornost	následujícím	výstražným	značkám:

VůROVÁNÍ

• Toto	 klimatizační	 zaĜízení	 musí	 instalovat	 odborný	
prodejce.	 Neodborná	 instalace	 mĤže	 zpĤsobit	 únik	
vody,	úraz	elektrickým	proudem	nebo	požár.

• Záruka	nebude	platná,	pokud	 jednotku	nenamontují	
odborní	pracovníci.

• V	 pĜípadČ	 nezvyklé	 situace	 Ěpach	 spáleninyě,	
vypnČte	 a	 odpojte	 jednotku	 a	 zavolejte	 prodejci	 o	
další	 instrukce;	 jinak	 hrozí	 riziko	 úrazu	 elektrickým	
proudem,	jiné	zranČní	nebo	požár.

• Nenechte	 vnitĜní	 jednotku	 nebo	 dálkové	 ovládání	
zvlhnout.	 Mohlo	 by	 dojít	 k	 elektrickému	 úrazu	 nebo	
požáru.

• Nestrkejte	prsty,	 tyče	ani	 jakékoliv	 jiné	pĜedmČty	do	
vzduchového	vstupu	ani	výstupu.	Hrozí	riziko	úrazu,	
protože	ventilátor	se	mĤže	otáčet	vysokou	rychlostí.

• Nepoužívejte	v	blízkosti	jednotky	hoĜlavé	spreje,	jako	
je	lak	na	vlasy	nebo	barvy.	Hrozí	riziko	požáru	nebo	
výbuchu.

• Nepoužívejte	 jiné	 prostĜedky	 na	 odmrazení	 nebo	
čištČní,	než	doporučuje	výrobce.

• ZaĜízení	 uskladnČte	 tak,	 aby	 nemohlo	 dojít	 k	 jeho	
mechanickému	poškození.

• UvČdomte	si,	že	chladiva	mohou	být	bez	zápachu.

0.	Bezpečnostní	opatĜení

• Dodržujte	 místní	 bezpečnostní	 pĜedpisy	 ohlednČ	
nakládání	s	plyny	a	podobnými	látkami.

• Ventilační	otvory	nesmí	být	ničím	zakryté.
• Nepropichujte	ani	nepalte	zaĜízení.
• UpozornČní,	že	zaĜízení	musí	být	uskladnČno	v	dobĜe	

vČtraném	 prostoru,	 který	 svojí	 rozlohou	 odpovídá	
speciikovanému	provoznímu	prostoru.

• Kdokoliv,	kdo	se	bude	 jakýmkoliv	zpĤsobem	podílet	
na	práci	s	chladícím	okruhem	či	bude	do	nČj	jakkoliv	
zasahovat,	musí	mít	odbornou	speciikaci	s	platným	
osvČdčením	 a	 profesionálním	 oprávnČním	 pro	
nakládání	s	hoĜlavými	látkami.

• Servis	 se	 smí	 provádČt	 pouze	 dle	 schválených	
postupĤ	 dle	 výrobce	 zaĜízení.	 Údržba	 a	 opravy	
vyžadující	pomoc	jiných	odborných	pracovníkĤ	musí	
být	 provedena	 pod	 dohledem	 kompetentní	 osoby	 s	
povolením	nakládat	s	hoĜlavými	látkami.

• ZaĜízení	musí	být	nainstalované	v	souladu	s	místními	
pĜedpisy	pro	elektroinstalaci.

Nedodržení	instrukce	mĤže	vést	k	vážnému	úrazu.	ZaĜízení	musí	být	nainstalované	v	
souladu	s	místními	pĜedpisy.

Nerespektování	varování	mĤže	vést	vážnému	úrazu	nebo	poškození	zaĜízení.

VůROVÁNÍ

UPOZORNċNÍ

Tento	symbol	upozorňuje,	že	nikdy	nesmíte	provést	znázornČnou	činnost.
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UPOZORNċNÍ

• Nedotýkejte	se	výstupu	vzduchu,	pokud	se	pohybuje	
výklopná	klapka.	Hrozí	zachycení	prstĤ	a	poškození	
jednotky.

• Neprohlížejte	 jednotku	 sami.	 O	 odbornou	 prohlídku	
požádejte	autorizovaného	prodejce.

• Klimatizační	 jednotku	 nevyužívejte	 jako	 místo	 pro	
odkládání	rĤzných	vČcí	Ěpracovní	nástroje,	potraviny,	
umČlecká	 díla	 apod.ě,	 mohlo	 by	 dojít	 k	 jejímu	
poškození.

• Nedotýkejte	 se	 výparníkových	 svazkĤ	 ve	 vnitĜní	
jednotce.	 Výparníkové	 svazky	 jsou	 ostré	 a	 mohou	
zpĤsobit	zranČní.

• Neobsluhujte	klimatizační	jednotku	mokrýma	rukama.	
Hrozí	riziko	úrazu	elektrickým	proudem.

• Neumísťujte	 pod	 vnitĜní	 jednotku	 pĜedmČty,	 kterým	
škodí	 vlhkost.	 Ke	 kondenzaci	 mĤže	 docházet	 pĜi	
relativní	vlhkosti	Ř0%.

• Neumísťujte	 zdroje	 tepla	 do	 proudu	 studeného	
vzduchu	 nebo	 pod	 vnitĜní	 jednotku.	 Topidlo	 by	
nedokonale	 spalovalo	 nebo	 by	 mohlo	 dojít	 k	
poškození	jednotky	vlivem	tepla.

• Po	 dlouhodobém	 používání	 zkontrolujte	 vnitĜní	
jednotku,	jestli	není	poškozená	nebo	uvolnČná,	Mohla	
by	spadnout	a	zpĤsobit	vážný	úraz.

• Pokud	provozujete	klimatizační	 jednotku	v	místnosti	
společnČ	 se	 zdroji	 tepla,	 musí	 místnost	 dĤkladnČ	
vČtrat	 z	 dĤvodu	 zajištČní	 dostatečného	 množství	

kyslíku.
• NezavČšujte	 se	 nebo	 neumísťujte	 na	 venkovní	

jednotku	žádné	pĜedmČty.
• Neprovozujte	 klimatizační	 jednotku	 pĜi	 aplikaci	

vykuĜovacích	 insekticidĤ.	 Na	 jednotce	 by	 se	 mohly	
ukládat	chemické	látky	vyvolávající	alergické	potíže.

• Nedovolte	dČtem	hrát	si	s	klimatizací.
• Neprovozujte	 klimatizační	 jednotku	 ve	 vlhkých	

místnostech	 ĚnapĜ.	 v	 koupelnČ	 nebo	 prádelnČě.	
Hrozí	riziko	úrazu	elektrickým	proudem	a	poškození	
zaĜízení.

• Toto	 zaĜízení	 mohou	 obsluhovat	 dČti	 od	 vČku	 Ř	 let	
a	 výše	 a	 také	 lidé	 se	 sníženou	 tČlesnou,	 vnímací	 i	
duševní	schopností	nebo	i	bez	zkušeností	a	znalostí	
tČchto	zaĜízení	pod	dozorem,	nebo	pokud	byli	poučeni	
o	 bezpečném	 používání	 zaĜízení	 a	 chápou	 rizika	 s	
tím	 spojená.	 DČti	 si	 se	 zaĜízením	 nesmí	 hrát.	 DČti	
bez	dozoru	nesmí	zaĜízení	čistit	ani	na	nČm	provádČt	
údržbu.



Jedna	na	pČt	(venkovní 

na	vnitĜníě

Jedna	na	pČt

Jedna	na	čtyĜi

Jedna	na	čtyĜi

Jedna	na	tĜi

Jedna	na	tĜi

Jedna	na	dvČ

Jedna	na	dvČ
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1.		 Součásti	jednotky	a	hlavní	funkce

Součásti	jednotky
NástČnný	typ Typ	potrubí/strop

	 	 Obr.	2.1

VnitĜní	jednotka

1. Rám	panelu
2. Zadní	mĜíž	nasávání	vzduchu
3. PĜední	panel
4. Čistič	vzduchu	+	vzduchový	iltr	Ězaě
5. Horizontální	žaluzie
6. LCD displej

7. Vertikální	žaluzie
8. Tlačítko	ručního	ovládání	Ězaě
9. Držák	dálkového	ovládání

Venkovní jednotka

10. Odkapávací	hadice,	pĜipojovací	trubka	pro	chladivo
11. Spojovací	kabel
12. Uzavírací	ventil
13. Kryt	ventilátoru

	 	 Obr.	2.2

VnitĜní	jednotka

1. Vzduchový	výstup
2. Vzduchový	vstup
3. Vzduchový	iltr
4. Elektrická	ovládací	skĜíň
5. ěadič	ovladač

Venkovní jednotka

6. Odkapávací	hadice,	pĜipojovací	trubka	pro	chladivo
7. Spojovací	kabel
8. Uzavírací	ventil
9. Kryt	ventilátoru



Jedna	na	pČt Jedna	na	pČt

Jedna	na	čtyĜi Jedna	na	čtyĜi

Jedna	na	tĜi Jedna	na	tĜi

Jedna	na	dvČ

Jedna	na	dvČ
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Podlahový	a	stojanový	typ	Ědržákě Kompaktní	čtyĜcestný	kazetový	typ

	 	 Obr.	2.3

VnitĜní	jednotka

1. Žaluzie	vzduchového	proudČní
2. Vzduchový	vstup	ĚvčetnČ	vzduchového	iltruě
3. Dálkové	ovládání
4. Montážní	část
5. Zobrazovací	panel

Venkovní jednotka

6. Odkapávací	hadice,	pĜipojovací	trubka	pro	chladivo
7. Spojovací	kabel
8. Uzavírací	ventil
9. Kryt	ventilátoru

	 	 Obr.	2.4

VnitĜní	jednotka

1. Odvodňovací	čerpadlo	Ěodvod	vody	z	vnitĜní	jednotkyě
2. VypouštČcí	hadice
3. Vzduchový	výstup
4. Vzduchový	vstup
5. MĜížka	vzduchového	vstupu
6. Zobrazovací	panel
7. Dálkové	ovládání

Venkovní jednotka

8. PĜípojná	trubka	chladiva
9. Spojovací	kabel
10. Uzavírací	ventil
11. Kryt	ventilátoru
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POZNÁMKů:	U	klimatizačních	jednotek	typu	multi-split	lze	pĜipojit	jednu	venkovní	jednotku	k	nČkolika	rĤzným	typĤm	
vnitĜních	jednotek.	Veškeré	zde	uvedené	obrázky	mají	pouze	ilustrativní	charakter.	Vaše	klimatizační	jednotka	mĤže	
být	odlišná,	i	když	podobného	tvaru.	Na	následujících	stránkách	pĜedstavujeme	nČkolik	vnitĜních	jednotek,	které	lze	
kombinovat s venkovními jednotkami.

Provozní	podmínky
Z	dĤvodu	bezpečného	a	efektivního	provozu	používejte	systém	dle	následující	tabulky	teplot.	Pokud	budete	používat	
klimatizaci	v	odlišných	podmínkách,	mĤže	se	porouchat	nebo	bude	provoz	ménČ	efektivní.

Režim	COOL Režim	HEůT Režim	DRY
Pokojová teplota 17°C - 32°C  (63°F - 90°F) 0°C - 30°C  (32°F - 86°F) 17°C - 32°C  (50°F - 90°F)

Venkovní	teplota

0°C - 50°C  (32°F - 122°F)

-15°C - 50°C  (5°F - 86°F)

0°C - 50°C  (32°F - 122°F)-15°C - 50°C  (5°F - 122°F)

(Modely s nízkoteplotními chladícími 
systémy)

0°C - 52°C  (32°F - 126°F)

(Speciální tropické modely)

0°C - 52°C  (32°F - 126°F)

(Speciální tropické modely)

Vlastnosti

• Ochrana	klimatizace	
Ochrana	kompresoru
Kompresor	nelze	spustit	do	3	minut	po	jeho	vypnutí.

• ůnti-cold	 ůir	 Ěpouze	 chladící	 modely	 s	 vytápČcí	
funkcíě

ZaĜízení	 je	 koncipováno	 tak,	 aby	 v	 režimu	 HEůT	
nefoukalo	studený	vzduch,	pokud	se	vnitĜní	 tepelný	
výmČník	 jednotky	nachází	v	nČkteré	z	následujících	
situací	a	nebyla	dosažena	nastavená	teplota.

A. Ihned	po	spuštČní	topení.

B. BČhem	odmrazování.

C. PĜi	vytápČní	na	nízkou	teplotu.

VnitĜní	 nebo	 venkovní	 ventilátor	 se	 bČhem	
odmrazování	 zastaví	 Ěpouze	 chladící	 modely	 s	
vytápČcí	funkcíě.

• Odmrazování	 Ěpouze	 chladící	 modely	 s	 vytápČcí	
funkcíě

Na	 venkovní	 jednotce	 mĤže	 vzniknout	 námraza	
bČhem	vytápČcího	 cyklu,	 pokud	 je	 venkovní	 teplota	
nízká	 a	 zároveň	 vysoká	 vlhkost,	 což	 vede	 k	 nižší	
účinnosti	vytápČní	klimatizací.

Za	tČchto	podmínek	klimatizace	automaticky	zastaví	
vytápČní	a	spustí	odmrazování.

Doba	 odmrazování	 mĤže	 trvat	 rĤznČ,	 od	 4	 do	 10	
minut	 v	 závislosti	 na	 venkovní	 teplotČ	 a	 množství	
vytvoĜené	námrazy	na	venkovní	jednotce.

• ůuto-Restart	ĚnČkteré	modelyě

Pokud	 dojde	 k	 výpadku	 proudu,	 systém	 se	
automaticky	 vypne.	 Po	 obnovení	 napájení	 začne	

blikat	 provozní	 kontrolka	 na	 vnitĜní	 jednotce.	 Pro	
restartování	 jednotky	 stisknČte	 tlačítko	 ON/OFF	 na	
dálkovém	ovládání.	Pokud	je	systém	vybaven	funkcí	
automatického	 restartu,	 tak	se	 jednotka	 restartuje	v	
posledním nastavení.

• Z	vnitĜní	jednotky	vychází	bílá	mlha
PĜíčinou	 vzniku	 bílé	 mlhy	 mĤže	 být	 velký	 teplotní	
rozdíl	mezi	vstupním	a	výstupním	vzduchem	v	režimu	
COOL	v	místech	s	vysokou	relativní	vlhkostí.

Bíla	mlha	mĤže	také	vzniknout	vlivem	vlhkosti	vzniklé	v	
prĤbČhu	odmrazovacího	procesu,	když	se	klimatizace	
restartuje	v	režimu	HEůT	po	odmrazování.

• Hluk	vycházející	z	klimatizační	jednotky
MĤže	 být	 slyšet	 slabý	 syčivý	 zvuk	 bČhem	 provozu	
kompresoru	 nebo	 ihned	 po	 jeho	 zastavení.	 Jedná	
o	 zvuk,	 který	 vydává	 proudící	 nebo	 zpomalující	
chladivo.

MĤže	 být	 také	 slyšet	 slabý	 skĜípavý	 zvuk	 bČhem	
provozu	kompresoru	nebo	 ihned	po	 jeho	zastavení.	
Jeho	 pĜíčinou	 je	 teplotní	 expanze	 nebo	 kontrakce	
plastových	částí	jednotky	pĜi	zmČnách	teplot.

Také	když	se	žaluzie	pĜestavují	do	pĤvodní	polohy	po	
prvním	zapnutím	zaĜízení	mĤže	být	slyšet	hluk.

• Prach	vyfukovaný	z	vnitĜní	jednotky
K	 tomuto	 jevu	 dochází	 pĜi	 prvním	 použití	 vnitĜní	
jednotky	nebo	po	dlouhé	odstávce.	

• Zápach	vycházející	z	vnitĜní	jednotky.
Jeho	 pĜíčina	 je	 v	 okolí,	 jednotka	 nasává	 pachy	
prostĜedí,	 ze	 stavebních	 materiálĤ,	 nábytku,	 které	
pak	vyfukuje.



Zatažené	 závěsy	 během	 vytápění	 také	
pomáhají	

udržet	teplo	uvnitř	místnosti.

Dveře	i	okna	musí	být	zavřené.

ZÁPůDKů	FILTRU
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• Klimatizační	jednotka	se	pĜepne	do	režimu	FůN	
ONLYĚPouze	 ventilátorě	 z	 režimu	 COOL	 nebo	
HEůT	Ěpouze	chladící	a	topné	modelyě
Jakmile	vnitĜní	 jednotka	dosáhne	nastavené	 teploty,	
kompresor	se	automaticky	vypne	a	systém	se	pĜepne	
do	režimu	FůN	ONLY.	Jakmile	se	v	místnosti	zmČní	
teplota,	 v	 režimu	 COOL	 stoupne	 a	 v	 režimu	 HEůT	
klesne,tak	se	kompresor	opČtovnČ	spustí.
V	oblastech	s	vysokou	relativní	vlhkostí	Ědeinované	
jako	 vyšší	 než	 Ř0%ě,	 se	 mohou	 tvoĜit	 kapičky	 vody	
na	 povrchu	 vnitĜní	 jednotky.	 Nastavte	 horizontální	
žaluzie	do	maximální	polohy	vzduchového	vstupu	a	
zvolte	vysokou	rychlost	ĚHIGHě	ventilátoru.

• VytápČní	Ěpouze	chladící	modely	s	vytápČcí	funkcíě

BČhem	 topení	 klimatizace	 pĜebírá	 teplo	 z	 venkovní	
jednotky	 a	 dodává	 ji	 dovnitĜ	 místnosti.	 S	 poklesem	
venkovní	 teploty	 klesá	 odpovídajícím	 zpĤsobem	 i	
množství	 tepla	 pĜivádČného	 klimatizací.	 Ve	 stejné	
chvíli	narĤstá	tepelné	zatížení	klimatizace	vzhledem	
k	 vČtšímu	 rozdílu	 mezi	 vnitĜní	 a	 venkovní	 teplotou.	
Pokud	 není	 možné	 dosáhnout	 komfortní	 teploty	
pomocí	 klimatizace,	 doporučujeme	 instalovat	
doplňkový	tepelný	zdroj.
BouĜka	 nebo	 mobilní	 telefony	 mohou	 zpĤsobit	
špatnou	funkci	jednotky.	VypnČte	a	odpojte	jednotku	
ze	zdroje	a	opČtovnČ	ji	pĜipojte.	Na	dálkovém	ovladači	
restartujte	jednotku	pomocí	tlačítka	ON/OFF.

Rady	pro	úsporu	energie
• Nenastavujte	jednotku	na	extrémní	teploty.
• PĜi	chlazení	zatáhnČte	závČsy,	aby	do	místnosti	nevnikalo	sluneční	svČtlo.
• DveĜe	i	okna	musí	být	zavĜené,	aby	ochlazený	vzduch	z	místnosti	neunikal.
• Neumísťujte	pĜedmČty	blízko	vzduchového	vstupu	ani	výstupu.	Tím	snížíte	účinnost	jednotky.
• Nastavte	časovač	a	máte-li	model	s	režimem	SLEEP/ECONOMY,	tak	na	nČj	pĜepnČte.
• Pokud	plánujete	delší	odstávku	zaĜízení,	vyndejte	baterie	z	dálkového	ovládání.
• Vzduchový	iltr	čistČte	jednou	za	čtrnáct	dní.	Zanesený	iltr	snižuje	účinnost	chlazení	i	vytápČní.
• Nastavte	správnČ	žaluzie	a	nevyužívejte	pĜímé	proudČní.
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2.		 Návod	k	obsluze	a	údržbČ

Volba	provozního	režimu
Pokud	 provozujete	 dvČ	 a	 více	 vnitĜních	 jednotek	
najednou,	 nesmí	 být	 jejich	 provozní	 režimy	 v	 konliktu.	
Režimy	 vytápČní	 mají	 pĜed	 ostatními	 pĜednost.	 Pokud	
spustíte	 jednotku	v	 režimu	HEůT	 ĚvytápČníě,	 tak	ostatní	
jednotky	 mohou	 fungovat	 pouze	 také	 v	 režimu	 HEůT.	
NapĜíklad:	 Pokud	 spustíte	 jednotku	 v	 režimu	 COOL	
Ěchlazeníě	 nebo	 FůN	 Ěventilátorě,	 tak	 ostatní	 jednotky	
mohou	 fungovat	 v	 rĤzných	 režimech	 s	 výjimkou	 HEůT.	
Pokud	na	nČkteré	jednotce	zvolíte	režim	HEůT,	tak	ostatní	
provozní	 jednotky	 se	 zastaví	 a	 zobrazí	 	 "--“	 Ějednotky	
pouze	s	jedním	displejemě	nebo	kontrolka	automatického	
provozu	 a	 provozní	 kontrolka	 začnou	 rychle	 blikat,	
kontrolka	 odmrazování	 zhasne	 a	 časovač	 zĤstane	
zapnutý	Ěu	jednotek	bez	displejeě.	Nebo	se	odmrazovací	
a	 poplachová	 kontrolka	 rozsvítí	 či	 provozní	 kontrolka	
začne	 rychle	 blikat	 a	 zobrazení	 časovače	 zhasne	 Ěu	
podlahových	a	stojanových	typĤě.

Údržba
Pokud	plánujete	delší	odstávku,	proveďte	níže	uvedená	
opatĜení:

1. OčistČte	vnitĜní	jednotku	a	vzduchový	iltr.

2. Zvolte	 režim	 FůN	 ONLY	 a	 nechte	 jednotku	 chvíli	 v	
tomto	režimu	bČžet,	aby	uvnitĜ	vyschla	a	očistila	se.

3. Odpojte	napájecí	kabel	a	vyndejte	baterie	z	dálkového	
ovládání.

4. PravidelnČ	 kontrolujte	 součásti	 venkovní	 jednotky.	
Podle	 potĜeby	 požádejte	 o	 údržbu	 autorizovaný	
servis.

POZNÁMKů:	Klimatizační	jednotku	pĜed	čištČním	vypnČte	
a	odpojte	ze	sítČ.

Optimální	provoz
Pro	optimální	provoz	dodržujte	následující	doporučení:

• Nastavte	smČr	proudČní	vzduchu	tak,	aby	neproudil	
pĜímo	na	osoby	v	místnosti.

• Nastavte	 teplotu	 podle	 potĜeby,	 aby	 jste	 dosáhli	 co	
nejpĜíjemnČjšího	 pohodlí.	 Nenastavujte	 jednotku	 na	
extrémní	teploty.

• V	 režimech	 COOL	 a	 HEůT	 mČjte	 zavĜená	 okna	 i	
dveĜe.

• Tlačítkem	TIMER	ON	na	dálkovém	ovládání	nastavte	
časovač	spuštČní	klimatizace.

• Do	 blízkosti	 vzduchového	 vstupu	 nebo	 výstupu	
neumísťujte	žádné	pĜedmČty,	protože	by	mohly	snížit	
proudČní	vzduchu	a	klimatizace	by	se	mohla	vypnout.

• PravidelnČ	 čistČte	 vzduchový	 iltr,	 jinak	 by	 mohlo	
docházet	ke	snižování	tepelného	výkonu.

• Neprovozujte	 jednotku	 se	 zavĜenou	 horizontální	
žaluzií.

DOPORUČENÍ:	 Pokud	 je	 venkovní	 teplota	 pod	 0°C	
Ě32°Fě,	doporučujeme	u	jednotek	vybavených	elektrickým	
vytápČním	ponechat	zaĜízení	v	zásuvce	v	zájmu	zajištČní	
plynulého	provozu.

OpČtovné	uvedení	do	provozu
• Pomocí	 suchého	 hadĜíku	 otĜete	 prach	 na	 zadní	

mĜížce	nasávání	vzduchu,	aby	pozdČji	jednotka	tento	
prach	nefoukala	do	místnosti.

• Zkontrolujte	kabeláž	i	zapojení,	zda	nejsou	poškozené.

• Zkontrolujte,	jestli	je	nainstalovaný	vzduchový	iltr.

• Pokud	 jste	 klimatizaci	 nepoužívali	 delší	 dobu,	
zkontrolujte,	 jestli	 nejsou	 zablokovány	 vzduchové	
vstupy	a	výstupy.
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3.	Závady	a	jejich	Ĝešení

UPOZORNċNÍ

Pokud	nastane	nČkterá	z	níže	uvedených	podmínek,	okamžitČ	jednotku	vypnČte,	odpojte	ze	sítČ	a	zavolejte	prodejci	
ohlednČ	dalšího	postupu.

• Po	opČtovném	spuštČní	jednotky	kontrolka	provozu	stále	rychle	bliká.

• Dálkové	ovládání	nefunguje.

• Jednotka	neustále	vyhazuje	pojistky	a	jističe.

• Do	jednotky	se	dostane	cizí	pĜedmČt	nebo	voda.

• Další	nestandardní	situace:

BČžné	závady
Následující	symptomy	neznamenají	selhání	zaĜízení	a	ve	vČtšinČ	pĜípadĤ	není	nutná	oprava	jednotky.

Závada Možná	pĜíčina

Jednotka	 se	 nespustí	 po	
zapnutí	 hlavního	 vypínače	
ON/OFF.

Jednotka	 je	 vybavena	 3	 minutovou	 ochranou	 proti	 pĜetížení.	 Po	 vypnutí	 nelze	
jednotku	do	tĜí	minut	opČtovnČ	spustit.

Modely	 s	 chlazením	 a	 vytápČním:	 Pokud	 stále	 svítí	 kontrolky	 Operation	 a	 PRE-
DEF	ĚProvoz	a	PĜedehĜívání/odmrazováníě,	tak	je	venkovní	teplota	pĜíliš	nízká	a	je	
aktivováno	odmrazovací	proudČní	jednotky.

Modely	 pouze	 s	 chlazením:	 Pokud	 stále	 svítí	 kontrolka	 „FůN	 ONLY“	 Ěpouze	
ventilátorě,	 tak	 je	 venkovní	 teplota	 pĜíliš	 nízká	 a	 je	 aktivována	 protizámrazová	
ochrana	na	odmrazení	jednotky.

Jednotka	 se	pĜepne	 z	 režimu	
COOL	do	režimu	FůN.

Jednotka	 pravdČpodobnČ	 mČní	 své	 nastavení	 z	 dĤvodu	 ochrany	 pĜed	 mrazem.	
Jakmile	se	teplota	zvýší,	tak	se	jednotka	vrátí	do	provozního	režimu.

Po	dosažení	nastavené	teploty	jednotka	vypne	kompresor.	Jakmile	dojde	ke	zmČnČ	
teploty,	jednotka	se	opČtovnČ	spustí.

Z	 vnitĜní	 jednotky	 se	 valí	 bílá	
mlha.

Ve	vlhkých	krajích	se	mĤže	stát,	že	vinou	velkého	teplotního	rozdílu	mezi	vzduchem	
ve	vnitĜním	prostoru	a	klimatizovaným	vzduchem,	se	objeví	bílá	mlha.

Z	 vnitĜní	 i	 venkovní	 jednotky	
jde	bílá	mlha.

Když	 se	po	 rozmrazení	 jednotka	 restartuje	 v	 režimu	HEůT,	 je	pĜíčinou	bílé	mlhy	
vlhkost	generovaná	v	rámci	rozmrazovacího	procesu.

VnitĜní	jednotka	je	hlučná.

Když	je	jednotka	vypnutá	ĚOFFě	nebo	v	režimu	COOL	je	slyšet	skĜípavý	zvuk.	Pokud	
máte	model	vybavený	čerpadlem	Ěvolitelnéě,	mĤže	také	vydávat	hluk.

SkĜípavý	zvuk	se	mĤže	ozvat	po	určité	dobČ	provozu	jednotky	v	režimu	HEůT,	kdy	
mĤže	dojít	k	expanzi	nebo	kontrakci	nČkterých	plastových	částí.
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Závada Možná	pĜíčina

VnitĜní	 i	 vnČjší	 jednotka	 jsou	
hlučné.

Slabý	syčivý	zvuk	bČhem	provozu:	Jedná	se	o	normální	jev,	který	zpĤsobuje	chladící	
plyn	proudící	obČma	jednotkami.

Slabý	syčivý	vzduch	bČhem	spouštČní	systému,	po	vypnutí	nebo	pĜi	odmrazování.	
Jedná	se	normální	zvuk	zpĤsobený	chladivem	mČnícím	smČr.

Venkovní	jednotka	je	hlučná. Jednotka	vydává	rĤzné	zvuky	v	závislosti	na	zvoleném	režimu.

Z	obou	jednotek	se	práší.
BČhem	delší	odstávky	se	mohl	 v	 jednotkách	nahromadit	 prach,	 který	pĜi	 zapnutí	
jednotky vyletí.

Lze	tomu	pĜedejít,	pokud	jednotku	na	delší	odstávku	pĜikryjete.

Z	jednotky	jde	zápach.

Jednotka	absorbuje	pachy	z	okolí	 Ěnábytek,	vaĜení,	cigarety	apod.ě,	které	bČhem	
provozu	vyfukuje.

Nebo	má	jednotka	zanesené	iltry,	které	je	nutno	vyčistit.

Ventilátor	jednotky	se	netočí. BČhem	provozu	systém	v	rámci	optimalizace	Ĝídí	otáčky	ventilátoru.
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Doporučení	pĜi	Ĝešení	závad
Než	se	obrátíte	na	opravnu,	zkontrolujte	níže	uvedené	body.

Závada Možná	pĜíčina ěešení

Jednotka	nefunguje			

Výpadek	proudu. Vyčkejte	obnovení	dodávky	proudu.

Jednotka	je	vypnutá. ZapnČte	jednotku.

Spálená	pojistka. VymČňte	pojistku.

Vybité	baterie	v	dálkovém	ovládání. VymČňte	baterie	v	dálkovém	ovládání.

ůktivovaná	 3	 minutová	 ochrana	 jednotky	
proti	pĜetížení. Vyčkejte	tĜi	minuty	a	jednotku	opČt	zapnČte.

Slabý	chladící	výkon

Nastavená	 teplota	 je	 vyšší	 než	 teplota	 v	
místnosti.

Nastavte	nižší	teplotu.

Tepelný	 výmČník	 vnitĜní	 nebo	 vnČjší	
jednotky	je	znečištČný. VyčistČte	tepelný	výmČník.

Vzduchový	iltr	je	zanesený. Podle	 návodu	 vyndejte	 a	 vyčistČte	 vzduchový	
iltr.

Vstupní	 nebo	 výstupní	 otvory	 mohou	 být	
na	nČkteré	jednotce	zanesené.

VypnČte	jednotku,	odstraňte	pĜekážku	a	jednotku	
opČtovnČ	zapnČte.

OtevĜená	okna	a	dveĜe. BČhem	 provozu	 klimatizační	 jednotky	 by	 mČla	
být	zavĜená	okna	i	dveĜe.

Vzniká	nadmČrné	teplo. BČhem	 prudkého	 slunce	 zavĜete	 okna	 a	
zatáhnČte	závČsy.

Málo	 chladiva	 vlivem	 úniku	 nebo	
dlouhodobým	používáním.

Zkontrolujte,	 zda	 nedochází	 k	 únikĤm,	 podle	
potĜeby	utČsnČte	a	doplňte	chladivo.

Jednotka	se	často	
vypíná	a	zapíná

PĜíliš	 mnoho	 nebo	 pĜíliš	 málo	 chladiva	 v	
systému. Zkontrolujte	pĜípadné	úniky	a	doplňte	chladivo.

V	 chladícím	 systému	 se	 nashromáždil	
vzduch,	nestlačitelný	plyn	nebo	cizí	tČlesa.

Odstraňte	 vlhkost	 a	 nechte	 uniknout	 plyn	 a	
doplňte	chladivo.

Systémový	okruh	je	zablokován. Určete	o	jaký	okruh	se	jedná	a	vymČňte	vadnou	
součást	zaĜízení.

Rozbitý	kompresor. VymČňte	kompresor.

PĜíliš	vysoké	nebo	pĜíliš	nízké	napČtí. Nainstalujte	regulátor	pro	regulování	tlaku.

Slabý	tepelný	výkon

Venkovní	 teplota	 poklesla	 pod	 7°C	
Ě44,5°Fě. Zkontrolujte	pĜípadné	úniky	a	doplňte	chladivo.

DveĜmi	nebo	okny	se	do	místnosti	dostává	
studený	vzduch.

BČhem	 provozu	 klimatizační	 jednotky	 by	 mČla	
být	zavĜená	okna	i	dveĜe.

Málo	 chladiva	 vlivem	 úniku	 nebo	
dlouhodobým	používáním.

Zkontrolujte,	 zda	 nedochází	 k	 únikĤm,	 podle	
potĜeby	utČsnČte	a	doplňte	chladivo.
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4.	Evropské	pĜedpisy	pro	likvidaci

Uživatelé	v	Evropské	unii	musí	dodržovat	pĜedpisy	na	ekologickou	likvidaci	zaĜízení.	Toto	zaĜízení	obsahuje	chladivo	
a	 další	 potenciálnČ	 škodlivé	 materiály.	 PĜi	 likvidaci	 tohoto	 zaĜízení	 postupujte	 podle	 zákonĤ	 a	 zaĜízení	 pĜedejte	
specializované	organizaci.	Nelikvidujte	tento	výrobek	jako	domácí	odpad	nebo	netĜídČný	domácí	odpad.
PĜi	likvidaci	tohoto	zaĜízení	mĤžete	postupovat	nČkterým	z	níže	uvedených	postupĤ:

• Odvezte	zaĜízení	do	speciálního	sbČrného	dvora	na	elektronický	odpad.

• PĜi	nákupu	nového	zaĜízení	si	prodejce	pĜevezme	vaše	pĤvodní.

• Výrobce	zdarma	pĜevezme	vaše	pĤvodní	zaĜízení.

• Prodejte	zaĜízení	do	sbČru.

POZNÁMKů:	Vyhozením	tohoto	zaĜízení	do	lesa	nebo	jiné	pĜírodní	lokality	ohrožujete	své	zdraví	i	pĜírodní	prostĜedí.	
Nebezpečné	látky	mohou	uniknout	do	podzemních	vod	a	dostat	se	tak	do	potravinového	ĜetČzce.



Konstrukce	 i	 speciikace	 výrobku	 jsou	 pĜedmČtem	 zmČn	 bez	 pĜedchozího	 upozornČní	 z	
dĤvodu	zlepšování	výrobku.	Podrobné	údaje	vám	podá	prodejce	nebo	výrobce.

ůktualizace	tohoto	návodu	jsou	pravidelnČ	umísťovány	na	servisních	stránkách,	stáhnČte	
si	nejnovČjší	verzi.
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