


















Zarízení urcené pro použití v prostredí
s nebezpecím výbuchu podle

Smernice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)
.•. "-

""

(3) Cislo certifiká.tu o prezkoušení typu:

Cf),
(2)

Fyzikálne technický zkušební ústav

Ostrava-Radva nice

Certifikát o prezkoušení typu

FTZÚ 06 ATEX 0338X

(4) Zarízení: Požánlí,klapka typ PKTM-90 resp. PKTM-120, PKTMJ-90 a PKTMJ-120, ....

(ctyrhranné! a kr.uhová vcetne spiro provedení)

(5) Výrobce: MANDíK, a.s.

(6) Adresa: Hostomice 555, 267.•.24 Hostomice, Ceská republika

(7) Toto zarizení nebo ochranný systém~ jakákoliv jeho schválená varianta je specifikována v tomto
certifikátu a dokumentaci jejíž seznam je uv'eden dále .

.•...

(8) Fyzikálne technický zkušební ústav potvrzuje~že u výše uvedeného zarízení nebo ochranného
systému bylo overeno splnení základních p&ada"tku na ochranu zdraví a bezpecnost vztahujících~ .•
se k návrhu a konstrukci zarízení kategorie 2, urceného pro použití v prostredí s nebezpecim
výbuchu, které jsou uvedeny v príloze II smernice·~vro·p~kého Spolecenství C. 94/9/EC.

Výsledky overování a zkoušek jsou uvedeny v duverné zprave c.:

06/0338 z prosince 20'06
.... '"

(9) Splnení základních požadavku na ochranu zdraví a bezpecno~t je·z~jišteno overením shody s:

CSN EN 13463-1 :2002; CSN EN 13463-5:2004

~\cv-ýZ/(U!,

Odpovedná osoba: ~~~ ~6'~

'«.,~~A.' c--L ~M~~
';2 ~~~bf

Ing. Sindler Jaroslav ~".-9A ~
vedoucí certifikacního orgánu ~A·RM? Pocet stran: 1/3

Vydáni tohoto certifikátu je podmineno plnenim všeobecných podminek FTZÚ.
Tento certifikát muže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmen (vcetne dalšich stran).

(10) Pokud je za císlem certifikátu uveden symbol "X", jsou v pokracovaní tohoto certifikátu uvedeny
zvláštní podmínky pro bezpecné použití výrobku.

(11) Tento certifikát o prezkoušení typu platí pouze pro konstrukci, overová';;í a i'kQušky uvedeného
zarizení nebo ochranného systému podle smernice 94/9/EC.
Pro výrobu a dodávání tohoto zarízení nebo ochranného systému platí dalšl po~adavky této
smernice. Techto požadavku se tento certifikát netýká.

(12) Oznacení zarízení nebo ochranného systému musí obsahovat:

<G II 2G C

Tento certifikát o prezkoušení typu platí do: 31.12.2011

Datum vydání:

FTZÚ. Pikartská 7. 71607 Ostrava Radvanice. tel +420 595 223 III. fax +420 596 232 672. e-mail: nZlI@nZlI.Cl



Fyzikálne technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracování

(14) Certifikát o prezkoušení typu c. FTZÚ 06 A TEX 0338X

(15) Popis zarízení:

Požární klapky jsou uzávery v potrubních rozvodech vzduchotechnických zarízení, které zabranují

šírení požáru a zplodin horení z jednoho požárního úseku do druhého uzavrením vzduchovodu

v místech osazení. Požární klapky jsou vyrábeny v radách v kruhovém a ctyrhranném tvaru

v rozmerech, viz. výkr. dok. (Jiné atypické rozmery v rozsahu uvedených rozmeru lze individuálne

vyrobit.). Konstrukce je z pozink. nebo nerez plechu bodove svarována, resp. ocelová nebo nerez

svarována. Samotný list klapky je z materiálu Promatect-H 2x20 mm spojený ocelovými sponami,

které neprijdou do styku s dorazovými plochami. List klapky je oboustranne uchycen v plechovém

U-profilu se stredovým cepem. Tento cep z jedné strany vyústuje do spouštecího mechanismu.

Samotné uzavrení klapky zajištuje vnejší pružina. Spouštecí mechanismus je ovládán pri otevrení

rucne a je spoušten pomocí spouštecího pružinového zarízení. Dorazy cinné pri uzavrení

klapky jsou z pozinkovaného plechu a klapka na ne dosedá plochou Promatectové desky. Celá

konstrukce klapky je vzájemne vodive pospojována a opatrena zemnícím šroubem.

(16) Zpráva c.: 06/0338

(17) Zvláštní podmínky pro bezpecné použití:

15 + 2 strany

Nevýbušné elektrické zarízení instalované spolecne s požární klapkou musí svým nevýbušným

provedením odpovídat danému prostredí s nebezpecím výbuchu dle CSN EN 60079-10 vne

i uvnitr požární klapky.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpecnost:

Splneny dodržením požadavku výše citovaných norem.

Datum vydání: 22.12.2006

Pocet stran: 2/3

Vydáni tohoto certifikátu je podmíneno plnenim všeobecných podminek FTZÚ.
Tento certifikát muže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmen (vcetne dalšich stran).

FTZlJ. I'ikartská 7.71607 Ostrava Radvanice, tel +420 595223 III. fax +420596 232 672. e-mail: f!zu(iYf!zu.cz



Fyzikálne technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracování

(14) Certifikát o prezkoušení typu c. FTZÚ 06 ATEX 0338X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

• Výkres C.0315-0102-xxx a z 11.12.2006

0315-0202-xxx a

...
z 11.12.2006

0315-0302-xxx a

...
z 11.12.2006

N315-5033-003a

...
z 11.12.2006

N315-5033-007a

...
z 23.06.2004

0315-1102-xxx a

...
z 11.12.2006

0315-1202-xxx a

...
z 11.12.2006

• Návod k použiti a obsluze c.018 z 01.12.2006

• Rozbor rizik C. 018
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