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P ed instalací si p ečt te bezpečnostní opat ení.
Nesprávná instalace vinou nedodržení instrukcí m že zp sobit vážné poškození nebo úraz.
Vážnost p ípadných škod nebo zran ní je klasiikována jako VůROVÁNÍ a UPOZORN NÍ.

Tento symbol upozorňuje, že ignorování instrukcí m že zp sobit vážné zran ní.

Tento symbol upozorňuje, že nedodržení instrukcí m že poškodit lidské zdraví, jednotku 
nebo zp sobit jiné majetkové škody.

VůROVÁNÍ

UPOZORN NÍ

Tento symbol upozorňuje, že nikdy nesmíte provést znázorn nou činnost.

VůROVÁNÍ
Neupravujte délku napájecího kabelu a nepoužívejte prodlužovací. Nezapojujte do zásuvky pro klimatizaci 
jiná za ízení. Nesprávné nebo nedostatečné napájení m že zp sobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

P i zapojování chladícího potrubí se do potrubí nesmí dostat jiné látky nebo plyny než určené chladivo. 
P ítomnost jiných plyn  nebo látek snižuje výkon jednotky a m že v chladícím okruhu nadm rn  zvýšit tlak. 
Následkem m že být výbuch nebo úraz.

Nedovolte d tem hrát si s klimatizací. D ti musí být v okolí jednotky neustále pod dohledem.

1. Montáž musí provést autorizovaný prodejce nebo specializovaná irma. Neodborná instalace m že zp sobit únik 
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

2. Montáž musí být provedena v souladu s montážním návodem. Neodborná instalace m že zp sobit únik vody, úraz 
elektrickým proudem nebo požár. 

3. S opravami a odbornou údržbou se obraťte na autorizovaný servis. 
4. Pro montáž použijte dodané p íslušenství, díly a součásti. Použití nestandardních díl  m že zp sobit únik vody, 

úraz elektrickým proudem, požár a závadu jednotky.
5. Jednotku instalujte na pevný podklad odpovídající její hmotnosti. Pokud vybrané místo neunese váhu jednotky 

nebo není montáž provedena správn , m že jednotka spadnout a zp sobit vážný úraz i materiální škody.
6. Nepoužívejte jiné prost edky na zrychlení odmrazení nebo čišt ní, než doporučuje výrobce.
7. Za ízení se musí skladovat v místech bez trvale provozovaných topných zdroj  s možným zdrojem jiskry Ěnap . 

otev ený oheň, plynové spot ebiče nebo elektrické topeníě.
8. Nepropichujte ani nepalte za ízení.
9. Za ízení musí být uskladn no v dob e v traném prostoru, který svojí rozlohou odpovídá speciikovanému 

provoznímu prostoru.
10. Uv domte si, že chladiva mohou být bez zápachu.

POZNÁMKů: Články 7 až 10 je nutné dodržet pro jednotky s chladivem R-32.

0.  Bezpečnostní opat ení
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11. P i práci na elektrické části postupujte podle montážního návodu, dodržujte p íslušné normy a platné p edpisy. 
Jednotka vyžaduje samostatný obvod a vlastní zásuvku. Do stejné zásuvky nep ipojujte ostatní p ístroje. 
Nedostatečná elektrická kapacita nebo vadné vedení m že zp sobit úraze elektrickým proudem nebo požár.

12. Používejte speciikované kabely. Kabely zapojujte pevn  a dob e je upevn te, aby se p sobením vn jších 
sil nevysmekly ze svorky. Neodborné elektrické zapojení m že zp sobit p eh ívání vedoucí k požáru i úrazu 
elektrickým proudem.

13. Celé elektrické zapojení musí být ádn  a p ehledn  provedeno, aby ídící panel správn  fungoval. Kryt ídícího 
panelu musí být vždy ádn  uzav en, protože jinak m že do panelu vstoupit koroze a poškodit svorky, které potom 
mohou zah ívat a zp sobit požár.

14. V určitých prost edích, jako jsou kuchyn , serverové místnosti apod., instalujte doporučené speciální klimatizační 
jednotky.

15. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, jeho vým nu smí provést pouze výrobce, autorizovaný servis nebo 
jiné kvaliikované osoby, aby nedošlo k ohrožení.

16. Toto za ízení mohou obsluhovat d ti od v ku Ř let a výše a také lidé se sníženou t lesnou, vnímací i duševní 
schopností nebo i bez zkušeností a znalostí t chto za ízení pod dozorem, nebo pokud byli poučeni o bezpečném 
používání za ízení a chápou rizika s tím spojená. D ti si se za ízením nesmí hrát. D ti bez dozoru nesmí za ízení 
čistit ani na n m provád t údržbu.

UPOZORN NÍ

Modely vybavené p ídavným elektrickým topením není možné instalovat ve vzdálenosti kratší než jeden metr 
Ě3 stopyě od jakýchkoliv ho lavých materiál .

Neinstalujte jednotku do míst, kde by mohla být vystavena únik m ho lavých nebo výbušných plyn . Pokud 
se ho lavý plyn naakumuluje v okolí jednotky, mohlo by dojít k požáru.

Neprovozujte klimatizační jednotky ve vlhkých místnostech Ěnap . v koupeln  nebo prádeln ě. Nadm rn  
vlhké prost edí m že zp sobit zkrat na elektrických součástech.

1. Výrobek musí být b hem montáže ádn  uzemn n, jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Podle instrukcí uvedených v tomto návodu nainstalujte odtokové potrubí. Nesprávn  provedený odtok m že mít 

za následek poškození vašeho majetku.
3. Za ízení uskladn te tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
4. Kdokoliv, kdo se bude jakýmkoliv zp sobem podílet na práci s chladícím okruhem či bude do n j jakkoliv zasahovat, 

musí mít odbornou speciikaci s platným osv dčením a profesionálním oprávn ním pro bezpečné nakládání s 
ho lavými látkami.

Upozorn ní na luorované plyny
1. Tato klimatizační jednotka obsahuje luorované skleníkové plyny. Podrobné informace o typu plynu a jeho množství 

jsou uvedeny na p íslušném štítku na jednotce. Dodržujte místní bezpečnostní p edpisy ohledn  nakládání s plyny 
a podobnými látkami.

2. Montáž, údržbu nebo p emíst ní této jednotky smí provád t pouze technik autorizovaného servisu.
3. Demontáž a rozebrání za ízení smí provád t jen technik autorizovaného servisu.
4. Pokud je systém vybaven detektorem net sností, tak se musí provád t kontrola jednou za rok. O každé kontrole 

za ízení je t eba vést ádné záznamy.
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1.  P íslušenství

Klimatizační jednotka se dodává s následujícím p íslušenstvím. Pro montáž klimatizační jednotky použijte všechny 
montážní součásti a p íslušenství. Nesprávn  provedená montáž m že mít za následek únik vody, úraz elektrickým 
proudem nebo selhání za ízení.

NÁZEV TVAR MNOŽSTVÍ

Montážní deska 1

Kotvící svorka 5

Upevňovací šroub montážní des-
ky ST3.ř X 25 5

Dálkové ovládání 1

Upevňovací šroub pro držák dál-
kového ovládání  ST2.ř x 10 2

Volitelné sou-
části

Držák dálkového ovládání 1

Suchá baterie ůůů.LR03 2

T sn ní

1

ĚPouze modely s chlazením a 
topeníměOdtokový spoj
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Uživatelský návod 1

Montážní návod 1

Zobrazení dálkového ovládání 1

Sestava p ipojovacího potrubí

Pro kapalinu
ø 6.35 Ě1/4ině

Součásti, které musíte zakou-
pit.

Pora te se s prodejcem ohled-
n  velikosti trubky.

ø ř.52 Ě3/Řině

Pro plyn

ø ř.52 Ě3/Řině
ø 12.7 Ě1/2ině
ø 16 Ě5/Řině
ø 1ř Ě3/4ině

VůROVÁNÍ
Za ízení musí být uskladn no v dob e v traném prostoru, který svojí rozlohou odpovídá speciikovanému provoznímu 
prostoru.

Modely s chladivem R-32:

Za ízení je nutné instalovat, provozovat a skladovat v místnosti v tší než 4m2. Za ízení nesmí být instalováno do 
nev trané místnosti s menší plochou než 4m2.



15cm (5.9in)

12cm
(4.75in)

12cm
(4.75in)

2,3m (90.55in)
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2.  Montážní p ehled - vnit ní jednotka

Výb r místa montáže
ĚStrana 11ě

Určení polohy otvoru ve zdi
ĚStrana 12ě

P ipevn ní montážní desky
ĚStrana 12ě

Vyvrtání otvoru ve zdi
ĚStrana 12ě
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Spojení trubek
ĚStrana 25ě

Elektrické zapojení
ĚStrana 17ě

P íprava chladícího 
potrubí
ĚStrana 16ě

Obalení kabel  a trubek
ĚStrana 1řě

Montáž vnit ní jednotky
ĚStrana 1řě



Vzduchový 
vypínač
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3.  Součásti jednotky

POZNÁMKů: Montáž se musí provést v souladu s místními p edpisy a p íslušnými normami. Instalace se podle místa 
m že lehce lišit.

   (1)             (2)

Obr. 3.1

Nást nná montážní deska

P ední panel

Napájecí kabel Ěn které 
jednotkyě

Žaluzie

Vzduchový iltr Ěvytahovacíě

Odtoková trubka

Signalizační kabel

Potrubí chladiva

Dálkové ovládání

Držák dálkového ovládání 
Ěn které modelyě

Napájecí kabel venkovní 
jednotky Ěn které modelyě

INFORMůCE K OBRÁZK M
Obrázky v tomto manuálu mají ilustrativní charakter. Skutečný tvar vaší vnit ní jednotky se m že trochu lišit. i te se 
skutečným tvarem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Obr. 4.1-a
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4.  Montáž vnit ní jednotky

Montážní návod - vnit ní jednotka
P ED MONTÁŽÍ
P ed montáží vnit ní jednotky si podle výrobních štítk  
zkontrolujte, zda modelové označení vnit ní jednotky 
souhlasí s modelovým číslem venkovní jednotky.

Krok 1: Výb r místa montáže
P ed zahájením montáže vnit ní jednotky musíte vybrat 
vhodné místo. Níže uvedené zásady vám pomohou s 
výb rem vhodného umíst ní.
Správné montážní místo splňuje následující požadavky.
• Dobrá cirkulace vzduchu
• Vhodný odtok
• Hluk z jednotky nebude nikoho rušit
• Pevné a stabilní - v míst  nebudou vibrace
• Dostatečn  pevné, aby uneslo váhu jednotky
• Místo musí být minimáln  1 m od všech elektrických 

za ízení Ěnap . TV, radio, počítačě.
Neinstalujte jednotku na následující místa:

Poblíž zdroj  tepla, páry či výbušných plyn

Blízko ho lavých materiál  jako jsou záv sy nebo 
od vy

Poblíž jakýchkoliv p ekážek, které by mohly bráni 
volné cirkulaci vzduchu

Vedle dve í

Na p ímé slunce

OTVOR VE ZDI
Pokud není nainstalované chladící potrubí.
• P i výb ru místa musíte brát v potaz dostatečný 

prostor pro vyvrtání otvoru ve zdi Ěviz Vyvrtání otvoru 
ve zdi pro spojovací potrubí ě pro signalizační kabel a 
chladící potrubí spojující vnit ní a venkovní jednotku. 

• Základní pozice pro potrubí je pravá strana vnit ní 
jednotky Ěpohled zp eduě. Nicmén  je možné p ipojit 
potrubí i zleva.



15cm Ě5.řině a více

12cm Ě4.75ině
nebo více

2,3m Ěř0.55ině a více

12cm Ě4.75ině
nebo více

Obr. 4.1-b
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V následujícím nákresu najdete správné rozm ry pro odstup od zdí a stropu:

Krok 2: P ipevn ní montážní desky na zeď
Montážní deska slouží k upevn ní vnit ní jednotky na ze .

1. Odšroubujte šroub, kterým je montážní deska 
p ipevn na k zadní části vnit ní jednotky.

2. V bod , který splňuje požadavky uvedené v kapitole 
Výb r montážního místa p iložte montážní desku ke 
zdi. ĚViz Rozm ry montážní desky , kde jsou uvedeny 
podrobné informace o rozm rech montážních desekě.

3. Otvory pro montážní šrouby vyvrtejte na místech:

• dostatečn  pevných, aby unesly váhu jednotky

• odpovídajícím otvor m v montážní desce

4. Potom montážní desku upevn te na ze  pomocí 
p iložených šroub .

5. Montážní deska musí pln  dosedat na ze .

BETONOVÉ NEBO CIHLOVÉ ZDI
Pokud vrtáte do zdi z cihel, betonu nebo podobných 
materiál, vyvrtejte ve zdi otvory o pr m ru 5 mm Ě0,2“ě 
a vložte do nich dodané kotvící vložky. Potom upevn te 
desku pomocí šroub , které zašroubujte p ímo do 
kotvících vložek.

Krok 3: Vyvrtejte otvor ve zdi pro spojovací potrubí.

Musíte vyvrtat otvor ve zdi pro chladící potrubí, odtokovou 
trubku a signalizační kabel spojující vnit ní a venkovní 
jednotky.

1. Podle umíst ní montážní desky vym te, kde vyvrtáte 
otvor ve zdi. Podle tabulky Rozm ry montážní desky 
na následující stran  vyberte správnou polohu 
montážní desky. Otvor ve zdi by m l mít minimáln  
65 mm Ě2,5“ě pr m r a m l by být lehce naklon n pro 
usnadn ní odtoku.

2. Otvor do zdi vyvrtejte vrtákem o pr m ru 65 mm Ě2,5“ě 
nebo ř0 mm Ě3,5“ě podle modelu. Otvor vyvrtejte ve 
sklonu tak, aby venkovní část otvoru byla níž než ta 
vnit ní asi o 5 až 7 mm Ě0,2- 0,27 mmě. Tím bude 
voda dob e odtékat. ĚViz obr. 4.2ě.

3. Do otvoru umíst te ochrannou manžetu. Manžeta 
ochrání okraje otvoru a po dokončení montáže 
funguje jako t sn ní.

UPOZORN NÍ
P i vrtání otvoru dávejte pozor na elektrické vedení, 
vodovodní potrubí a další inženýrské sít .



Náčrt vnit ní jednotky

Otvor pro 
trubku

Otvor 
pro 
trubku

Náčrt vnit ní jednotky

Otvor 
pro 
trubku

Otvor pro 
trubku

Otvor pro 
trubku

Otvor 
pro 
trubku

Otvor pro 
trubku

Otvor pro 
trubku

Náčrt vnit ní jednotky

Náčrt vnit ní jednotky

Model ů

Model B

Model C

Model D

           Vnit ek Ze  Vn jší část zdi

Obr. 4.2

 Strana 15 

ROZM RY MONTÁŽNÍ DESKY
Montážní desky jednotlivých model  se liší. Níže uvedené 
nákresy zobrazují r zné typy montážních desek s 
p íslušnými rozm ry, podle kterých si m žete určit, zda 
zvolené místo poskytuje dostatek prostoru pro montáž 
vnit ní jednotky.
• Ší ka montážní desky
• Výška montážní desky
• Ší ka vnit ní jednotky v pom ru k desce
• Výška vnit ní jednotky v pom ru k desce
• Doporučená poloha otvoru ve zdi Ěvpravo i vlevo v či 

montážní desceě
• Vzdálenosti mezi otvory pro p ivrtání

Správná orientace montážní desky

POZNÁMKů: Pokud je pr m r spojovacího plynového 
potrubí Φ 16mm Ě5/Řině a vyšší, tak otvor ve zdi musí 
být ř0mm Ě3.54ině.



Obr. 4.3

P esuňte doleva nebo doprava

Obr. 4.4

Obr. 4.5
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Krok 4: P íprava chladícího potrubí
Chladící potrubí je uloženo v izolačním obalu na zadní 
stran  jednotky. Potrubí p ed prostrčením otvorem ve zdi 
je nutné upravit. V kapitole P ipojení chladícího potrubí 
v tomto návodu jsou uvedeny podrobné informace 
o lemování trubek, utahovacích momentech matic, 
správném postupu apod.

NůSTůVENÍ ÚHLU POTRUBÍ
Chladící potrubí m že vystupovat z vnit ní jednotky čty mi 
r znými úhly:
• Doleva
• Doleva vzadu
• Doprava
• Doprava vzadu
Podrobnosti viz obr. 4.3.

V p ípad , že je chladící potrubí již do zdi zabudované, 
postupujte následovn :

Krok 1: Zav ste vnit ní jednotku na montážní desku.
P itom dávejte pozor, háky na montážní desce jsou menší 
než otvory na zadní stran  jednotky.

Pokud zjistíte, že nemáte pro p ipojení potrubí k vnit ní 
jednotce dostatečný prostor, je možné jednotku posunout 
vpravo nebo vlevo o 30 až 50 mm Ě1,25 - 1,ř5“ě v závislosti 
na modelu Ěviz obr. 4.4ě.

UPOZORN NÍ
P i ohýbání trubky z vnit ní jednotky postupujte maximáln  
opatrn , ať ji nepoškodíte nebo nepromáčknete. Jakékoliv 
deformace na potrubí negativn  ovlivní výkon jednotky.

Krok 2: P íprava chladícího potrubí
1. Demontujte žaluzie:

2. Otev ete a upevn te polohu panelu. Nejd íve 
odšroubujte dva šrouby dle obr. níže, potom panel 
otev ete a jeho polohu zajist te západkou. ĚViz obr. 
4.6ě.



Obr. 4.7

Obr. 4.6

Výklopná deska

Obr. 4.Ř
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3. Pomocí držáku na montážní desce jednotku 
podep ete, tím získáte dostatečný prostor pro 
p ipojení chladícího potrubí, signalizačního kabelu a 
odtokové hadice.

Krok 3: P ipojte odtokovou hadici a chladící potrubí Ěviz 
kapitola 

P ipojení chladicího potrubí, kde jsou uvedeny pot ebné 
instrukceě.

Krok 4: Potrubní spoj neizolujte, aby bylo možné 
provést zkoušku t snosti Ěviz kapitola Elektrické zkoušky 
a zkoušky t snosti v tomto návoduě.

Krok 5: Po zkoušce t snosti obalte spoj 
izolační páskou.

Krok 6: Odstraňte konzoli nebo klín, které 
se dotýkají izolační pásky

Krok 7: Rovnom rn  zatlačte na spodní část 
jednotky. Tlačte dokud jednotka nezapadne na háky na 
spodní části montážní desky.

V p ípad , že chladící potrubí do zdi zabudované není, 
postupujte následovn :

1. Podle polohy otvoru ve zdi k montážní desce vyberte 
stranu, kterou bude vycházet potrubí z jednotky.

2. Pokud je otvor ve zdi za jednotkou, ponechte 
destičku ve st edu. Pokud je otvor ve zdi na stran  
vnit ní jednotky, p esuňte destičku k p íslušné stran  
jednotky. ĚViz obr. 4.Řě. Tím vytvo íte prostoru, kterým 
m že potrubí vystoupit z jednotky. Pokud je obtížné 
destičkou pohnout ručn , posuňte ji pomocí vhodného 
nástroje Ězakulacené kombinačky apod.ě

3. N žkami zkraťte délku izolační manžety tak, aby se 
odkrylo p ibližn  40 mm Ě1,57“ě chladícího topení. 
Jsou proto dva d vody:

• - usnadn ní procesu P ipojení chladícího potrubí 

• - usnadn ní Zkoušek t snosti a vizuální kontroly 
p ípadných deformací-



SPRÁVN
Na odtokové hadici 

nesmí být žádné kličky 
ani promáčkliny, jinak 
nebude voda správn  

odtékat.

NESPRÁVN
Ve smyčkách se v hadici 

bude držet voda.

NESPRÁVN
Ve smyčkách se v hadici 

bude držet voda.

NESPRÁVN
Nedávejte konec 

odtokové hadice do vody 
nebo do nádoby pro 

sb r vody. Bránilo by to 
účinnému odtoku.

Obr. 4.ř

Obr. 4.10

Obr. 4.11

Obr. 4.12
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4. Chladící potrubí vnit ní jednotky napojte na spojovací 
potrubí vnit ní a venkovní jednotky. P ipojení 
chladicího potrubí, kde jsou uvedeny pot ebné 
instrukceě.

5. Podle polohy otvoru ve zdi k montážní desce vyberte 
stranu, kterou bude vycházet potrubí z jednotky.

6. Uchopte chladící potrubí v míst  ohybu.

7. Pomalu za rovnom rného tlaku ohýbejte potrubí 
sm rem k otvoru. Nepoško te nebo nepromáčkn te 
potrubí b hem tohoto procesu.

Krok 5: P ipojení odtokové hadice
Standardn  se odtoková hadice p ipojuje na levou stranu 
jednotky Ěp i pohledu na zadní stranuě. Je však možné ji 
p ipojit i na zadní stranu.

1. Pro zajišt ní efektivního odtoku p ipojte odtokovou 
hadici na stejnou stranu, na které vychází chladící 
potrubí z jednotky.

2. Na odtokovou hadici nasa te odtokový nástavec 
Ěnení součástí dodávkyě.

3. Spoj pevn  obtočte telonovou páskou z d vodu 
správného ut sn ní a vyloučení net sností.

4. Tu část odtokové hadice, která z stává uvnit , obalte 
potrubní izolací, aby se na ní nesrážel kondenzát.

5. Vyndejte vzduchový iltr a na odtokovou misku nalijte 
trochu vody a zkontrolujte jestli voda dob e odtéká.

UMÍST NÍ ODTOKOVÉ HůDICE
Odtokovou hadici musíte umístit dle obr. 4.ř.

Nezakrucujte odtokovou hadici

Nevytvá ejte prostor pro hromad ní vody

Nedávejte konec odtokové hadice do vody nebo 
do nádoby pro sb r vody.

NEVYUŽITÝ ODTOKOVÝ OTVOR UT SN TE
Nevyužitý odtokový otvor ut sn te dodanou 
gumovou zátkou, aby nedocházelo k nežádoucím 
únik m.
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 P ED ZůHÁJENÍM PRůCÍ Nů 
ELEKTRICKÉ ČÁSTI SI P EČT TE 
TYTO P EDPISY

1. Celé elektrické zapojení musí splňovat místní 
p edpisy a zákony, zapojení musí provést 
kvaliikovaný elektriká .

2. Veškerá elektrická zapojení a spoje musí být 
provedena v souladu se Schématem elektrického 
zapojení na panelech vnit ní i venkovní jednotky.

3. Pokud b hem prací na elektrické části zjistíte 
vážný problém s napájením, okamžit  práce 
pozastavte. D vody vysv tlete zákazníkovi 
dokud nebude závada odstran na, nepokračujte 
z bezpečnostních d vod  v montáži.

4. Napájecí nap tí se musí pohybovat v rozmezí 
ř0- 110 % jmenovitého nap tí. Nedostatečné 
napájení m že zp sobit vadnou funkci, úraz 
elektrickým proudem nebo požár.

5. P i p ipojování síťového zdroje do pevného 
propojení, nainstaluje p ep ťovou ochranu a 
hlavní vypínač s kapacitou 1,5 x vyšší, než je 
maximální proud jednotky.

6. P i zapojování zdroje do pevného propojení 
musí v n m být nainstalován všepólový spínač 
nebo jistič s v lí mezi kontakty minimáln  3 
mm Ě1,Ř“ě. Kvaliikovaný elektriká  musí použít 
homologovaný typ jističe nebo spínače.

7. Jednotku zásadn  zapojujte do samostatné 
zásuvky vlastního okruhu. Do stejné zásuvky 
nep ipojujte ostatní p ístroje.

Ř. Klimatizace musí být ádn  uzemn na.
ř. Každý vodič musí být pevn  a bezpečn  

zapojen. Uvoln né zapojení m že zp sobit 
p eh ívání svorky s možným následkem závad, 
požáru i úrazu.

10. Vodiče se nesmí dotýkat potrubí, kompresoru 
nebo jakýchkoli pohyblivých součástí uvnit  
jednotky.

11. Pokud je jednotka vybavena pomocným 
vytáp ním, musí být instalována minimáln 1 
metr od veškerých ho lavých materiál . 

VůROVÁNÍ
P ed zahájením jakýchkoliv prací na elektrické 
části, musí být systém vždy odpojen.

Krok 6: P ipojte signalizační i napájecí kabel.
Signalizační kabel slouží k p edávání signál  mezi vnit ní 
a venkovní jednotkou. P ed p ípravou ješt  jednou 
zkontrolujte, jestli máte kabely správného pr ezu a 
kalibru.
Typy kabel
• Vnit ní napájecí kabel Ěpokud je použitě: H05VV-F 

H05V2V2-F

• Venkovní napájecí kabel: ĚH07RN-Fě

• Signalizační kabel: ĚH07RN-Fě 

Minimální pr ez vodiče u 

Ostatní regiony

Jmenovitý proud 
za ízení Ěůě

Jmenovitý pr ez 
vodiče Ěmm2ě

> 3 and ≤ 6 0,75

> 6 až ≤ 10 1

> 10 and ≤ 16 1,5

> 16 až ≤ 25 2,5

> 25 až ≤ 32 4

> 32 až ≤ 40 6

napájecího a signalizačního kabelu

ZVOLTE SPRÁVNOU VELIKOST KůBELU
Velikost napájecího kabelu, signalizačního kabelu, pojistky 
a spínače se určujte podle maximálního proudu jednotky. 
Maximální proud je uveden na typovém štítku umíst ném 
na boční st n  panelu. Podle údaj  na tomto typovém 
štítku vyberte správný kabel, pojistku nebo spínač.



Obr. 4.13

Svorkovnice

Vodič
Kryt

Kabelová svorka

Schéma zapojení je umíst né na  
vnit ní stran   elektrické sk ín  vnit ní 

jednotky.
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POZOR Nů SPECIFIKůCI POJISTKY
Obvodová deska klimatizace je vybavena pojistkou 
nadproudové ochrany. Speciikace pojistky jsou uvedeny 
na obvodové desce, nap .
Vnit ní jednotka: T5ůĚ250VůCě 
Venkovní jednotka Ětýká se pouze jednotek s chladivem 
R-32ě: 
T20ů/250VůC Ě<=1Ř00Btu/h výkon jednotkyě 
T30ů/250VůC Ě<=1Ř000Btu/h výkon jednotkyě
POZNÁMKů: Jedná se o keramickou pojistku.

1. P íprava kabel  na zapojení.

a. Pomocí odizolovacích kleští stáhn te na obou 
koncích signalizačního kabelu izolační vrstvu v 
délce asi 40mm Ě1,57”ě z vnit ních drát .

b. Stáhn te izolaci na obou koncích.

c. Pomocí krimpovacích kleští p ipevn te na vodiče 
upevňovací oka ve tvaru U.

POZOR Nů VODIČE POD PROUDEM
P i krimpování vodič  musíte jednoznačn  odlišit vodič L 
Ěfáziě od ostatních.

2. Otev ete p ední panel vnit ní jednotky povolením 
šroub  na obrázku obr. 4.13, tím se vám otev e velký 
manévrovací prostor pro elektro zapojení.

3. Kabel zapojte do vodičové sk ín .

VůROVÁNÍ
VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ ZůPOJENÍ SE  MUSÍ 
PROVÉST P ESN  PODLE SCHÉMůTU ZůPOJENÍ 
Nů VNIT NÍ STRůN  P EDNÍHO PůNELU VNIT NÍ 
JEDNOTKY.

4. Odšroubujte Kabelovou svorku pod svorkovnicí a 
dejte ji stranou. 

5. Na zadní stran  jednotky odstraňte plastový panel na 
levé zadní stran  Ěp i pohledu zezaduě.

6. Tímto otvorem protáhn te signalizační kabel, od 
zadní části dop edu.

7. Na p ední stran  upevn te pomocí p íchytných ok do 
svorek vodiče podle barev ve svorkovnici. Všechny 
vodiče v pozici ádn  upevn te.

UPOZORN NÍ

NEP EHO TE NULÁK S FÁZÍ!
Je to nebezpečné a m že dojít k poškození klimatizace.

8. Po zkontrolování správného zapojení ješt  jednou 
prov te pevnost zapojení a pomocí kabelové svorky 
p ipevn te signalizační kabel k jednotce. Kabelovou 
svorku pevn  utáhn te.

9. Vraťte kryt na p ední stran  jednotky a zadní plastovou 
desku do p vodní polohy.

INFORMůCE K ELEKTRICKÉMU ZůPOJENÍ

POSTUP ELEKTRO ZůPOJENÍ SE M ŽE  MÍRN  LIŠIT 
PODLE TYPU JEDNOTKY.



Vnit ní jednotka:

Prostor za jednotkou

Potrubí chladiva

Izolační páska

Vypoušt cí hadiceSignalizační drát

Obr. 4.13
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Krok 7: Obalení kabel  a trubek
P ed prostrčení potrubí, odtokové hadice a signalizačního 
kabelu otvorem ve zdi je musíte svázat, aby prošly, 
zabezpečit a izolovat.
1. Svažte odtokovou hadici, chladící potrubí a 

signalizační kabel podle obr. 4.14.

NEZůLEPUJTE KONCE POTRUBÍ
P i obtáčení svazku lepenkou nechte konce volné. Musí 
z stat p ístupné z d vodu zkoušky t snosti na konci 
montáže Ěviz  Elektrické zkoušky a zkoušky t snosti v 
tomto návoduě.

Krok Ř: Montáž vnit ní jednotky
Pokud jste instalovali nové spojovací potrubí k venkovní 
jednotce, postupujte následovn :
1. Pokud jste již chladící potrubí protáhli zdí, pokračujte 

od korku č.4.
2. Jinak zkontrolujte ješt  jednou, jestli jsou oba konce 

trubky ut sn né, aby se do nich nemohly dostat 
nečistoty.

3. Pomalu celý svazek chladícího potrubí, odtokové 
hadice a signalizačního kabelu protáhn te otvorem 
ve zdi.

4. Zav ste horní část vnit ní jednotky na horní hák 
montážní desky.

5. Zkontrolujte, jestli je jednotka pevn  na montážní 
desce zachycena lehkým zatlačením na levou i 
pravou stranu jednotky. Jednotka by se nem la 
zhoupnout ani posunout.

6. Rovnom rn  zatlačte na spodní polovinu jednotky. 
Tlačte dokud jednotka nezapadne na háky na spodní 
části montážní desky.

7. Op t zkontrolujte, jestli je jednotka pevn  na montážní 
desce zachycena, lehkým zatlačením na levou i 
pravou stranu jednotky.

ODTOKOVÁ HůDICE MUSÍ BÝT VESPOD
Odtoková hadice musí tvo it spodek svazku. Pokud byste 
ji umístili na vrchol svazku, pak by mohla záchytná vana 
p etéct, což by mohlo zp sobit požár nebo poškození 
za ízení vodou.
Neproplétejte signalizační kabel s ostatními kabely.
P i svazování uvedených položek do svazku, neproplétejte 
ani nek ižte signalizační kabel s jiným vedením.

2. Pomocí vinylové lepící pásky p ipevn te odtokovou 
hadici na spodní strnu chladícího potrubí.

3. Izolační páskou svažte signalizační kabel, chladící 
potrubí a odtokovou hadici dohromady. Pro jistotu 
dvakrát zkontrolujte, jestli všechny položky jsou 
svázány podle obr. 4.14.
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vp edu

60cm Ě24ině doprava

Obr. 5.1
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5.  Montáž venkovní jednotky

Montážní návod - venkovní jednotka
Krok 1: Výb r místa montáže

P ed zahájením montáže vnit ní jednotky musíte vybrat 
vhodné místo. Níže uvedené zásady vám pomohou s 
výb rem vhodného umíst ní.
Správné montážní místo splňuje následující 
požadavky.
• Splňuje prostorové požadavky dle Prostorových 

požadavk  na montáž Ěobr. 5.1ě
• Dobrá cirkulace vzduchu
• Pevnost a stabilita - místo musí unést váhu jednotky 

a nesmí vibrovat
• Hluk z jednotky nebude nikoho rušit
• Musí být chrán né p ed dlouhodobým slunečním 

zá ením Neinstalujte jednotku na následující místa:

Poblíž p ekážek, které by mohly blokovat 
vzduchové vstupy a výstupy.

Blízko ve ejných a zalidn ných prostor, nebo kde 
by hluk z jednotky mohl ostatní rušit

V blízkosti ustájených zví at nebo rostlin, kterým 
by mohl škodit horký vzduch

Poblíž zdroj  tepla, páry či výbušných plyn

Na prašné místo

Na místo vystavené nadm rnému množství 
prosoleného vzduchu



Silný vítr

Silný vítr

V trná zábrana

Silný vítr

Obr. 5.2

Obr. 5.3

Obr. 5.4

Otvor v záchytné van
venkovní jednotky

T sn ní

T sn ní

Odtokový spoj

  Ěůě            ĚBě
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ZLÁŠTNÍ POSTUP V P ÍPůD  EXTRÉMNÍCH 
KLIMůTICKÝCH PODMÍNEK
Pokud bude jednotka vystavena silnému v tru:
Instalujte jednotku tak, aby výstup ventilátoru byl v úhlu 
ř0º ke sm ru v tru. Podle pot eby vybudujte ochrannou 
ze  proti silným v tr m.
Viz obr. 5.2 a obr. 5.3 níže.

Pokud je odtokový spoj vybaven gumovým t sn ním 
Ěviz obr. 5.ř-ůě, postupujte následovn :
1. Nasa te gumové t sn ní na konec odtokového spoje, 

který p ijde p ipojit k venkovní jednotce.
2. Vložte odtokový spoj do otvoru v záchytné van  

jednotky.
3. Otočte odtokovým spojem o ř0°, dokud nezaklapne a 

nesm uje p ed jednotku.
4. P ipojte nástavec odtokové hadice Ěnení součástí 

nabídkyě k odtokovému spoji pro odvod vody z 
jednotky b hem režimu vytáp ní.

Pokud není odtokový spoj vybaven gumovým 
t sn ním Ěviz obr. 5.4 -Bě, postupujte následovn :
1. Vložte odtokový spoj do otvoru v záchytné van  

jednotky. Odtokový spoj v pozici zaklapne.
2. P ipojte nástavec odtokové hadice Ěnení součástí 

nabídkyě k odtokovému spoji pro odvod vody z 
jednotky b hem režimu vytáp ní.

Pokud bude jednotka vystavena silnému dešti nebo 
sn hu:

Vybudujte ochranný p íst ešek. Volné proud ní vzduchu 
okolo jednotky musí být vždy zachováno.

Pokud bude jednotka vystavena slanému vzduchu Ěu 
mo eě:

Zvolte speciální venkovní jednotku určenou do tohoto 
prost edí.

Krok 2: Montáž odtokového spoje
Tepelná čerpadla vyžadují odtokový spoj. P ed 
p išroubováním jednotky na místo je nutné nainstalovat 
odtokový spoj na spodní část jednotky. Podle typu 
venkovní jednotky se používají dva r zné odtokové spoje.

CHLůDNÉ PODNEBÍ
V chladném podnebí musí být odtoková hadice co možná 
nejsvisleji, aby voda rychleji odtékala. Pokud by voda 
odtékala p íliš pomalu, mohla by v hadici zamrznout a 
zaplavit jednotku.



Vzduchový 

vstup

Obr. 5.5

Vzduchový vstup

Vzduchový výstup

Vzduchový 
vstup
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Krok 3: Ukotvení venkovní jednotky
Venkovní jednotku je možné ukotvit k zemi 
nebo p ipevnit ke st n  pomocí nást nné 
konzole.

MONTÁŽNÍ ROZM RY JEDNOTKY
Níže uvádíme seznam r zných venkovních 
jednotek a jejich rozm r  vzdáleností mezi 
montážními patkami. V souladu s níže 
uvedenými rozm ry p ipravte montážní 
základnu jednotky.

Pokud instalujete jednotku na zem nebo betonový 
podstavec, postupujte následovn :
1. Vyznačte si místa pro čty i rozpínací šrouby podle 

rozm r  uvedených v Rozm rovém nákresu jednotky.

2. P edvrtejte si otvory pro rozpínací šrouby.

3. Z otvor  odstraňte prach.

4. Na konec závitu expanzních šroub  umíst te matici.

5. Kladivem expanzní šrouby natlučte do p edvrtaných 
d r.

6. Potom z expanzních šroub  odstraňte matice a na 
šrouby umíst te jednotku.

7. Na každý šroub dejte podložku a potom matice.

8. Pomocí klíče matice po ádn  utáhn te.

VůROVÁNÍ
P I VRTÁNÍ DO BETONU VŽDY POUŽÍVEJTE 
OCHRůNNÉ PRůCOVNÍ BRÝLE.

Rozm ry venkovní jednotky Ěmmě Montážní rozm ry

Š x V x H Vzdálenost ů Ěmmě Vzdálenost B Ěmmě

6Ř1x434x2Ř5 Ě26.Ř”x17”x11.2”ě 460 Ě1Ř.10”ě 2ř2 Ě11.4ř”ě

700x550x270 Ě27.5”x21.6”x10.62”ě 450 Ě17.7”ě 260 Ě10.24”ě

7Ř0x540x250 Ě30.7”x21.25”xř.Ř5”ě 54ř Ě21.6”ě 276 Ě10.Ř5”ě

Ř45x700x320 Ě33.25”x27.5”x12.6”ě 560 Ě22”ě 335 Ě13.2”ě

Ř10x55Řx310 Ě31.ř”x22”x12.2”ě 54ř Ě21.6”ě 325 Ě12,Ř”ě

700x550x275 Ě27.5”x21.6”x10.Ř2”ě 450 Ě17.7”ě 260 Ě10.24”ě

770x555x300 Ě30.3”x21.Ř5”x11.Ř1”ě 4Ř7 Ě1ř,2”ě 2řŘ Ě11,73”ě

Ř00x554x333 Ě31.5”x21.Ř”x13.1”ě 514 Ě20.24”ě 340 Ě13,3ř”ě

Ř45x702x363 Ě33.25”x27.63”x14.2ř”ě 540 Ě21.26”ě 350 Ě13,Ř”ě

ř00xŘ60x315 Ě35.4”x33.Ř5”x12.4”ě 5ř0 Ě23.2”ě 333 Ě13,1”ě

ř45xŘ10x3ř5 Ě37.2”x31.ř”x15.55”ě 640 Ě25,2”ě 405 Ě15,ř5”ě

ř46xŘ10x410 Ě37.21”x31.ř”x16.14”ě 673 Ě26,5”ě 403 Ě15,Ř7”ě

ř46xŘ10x420 Ě37.21”x31.ř”x16.53”ě 673 Ě26,5”ě 403 Ě15,Ř7”ě



 Strana 25 

Pokud instalujete jednotku na st nu pomocí nást nné 
konzole, postupujte následovn :

UPOZORN NÍ
P ed montáží na nást nnou konzoli zkontrolujte ze . Musí 
být pevná z cihel, betonu nebo podobných materiál . Zeď 
musí být schopna unést alespoň 4x vyšší zát ž než je 
hmotnost jednotky.

1. Vyznačte si místa pro čty i rozpínací šrouby podle 
rozm r  uvedených v Rozm rovém nákresu jednotky.

2. P edvrtejte si otvory pro rozpínací šrouby.

3. Z otvor  odstraňte suť a prach.

4. Na konec závitu expanzních šroub  umíst te matici.

5. Rozpínací šrouby našroubujte do otvor  v nást nné 
konzoli, tu umíst te do požadované polohy a kladivem 
šrouby natlučte do zdi.

6. Zkontrolujte rovinnost nást nných konzolí.

7. Potom jednotku opatrn  zdvihn te umíst te ji na 
patky konzolí.

8. Pak jednotku pevn  ke konzoli p išroubujte.

SNÍŽENÍ VIBRůCÍ NÁST NNÉ JEDNOTKY
Pokud vám to podmínky umožní, namontujte nást nnou 
jednotku s gumovými podložkami tlumícími vibrace a hluk.

Krok 4: P ipojte signalizační i napájecí kabel.
Svorkovnice venkovní jednotky je chrán na krytem 
elektrické sk ín  na boku jednotky. Na vnit ní stran  krytu 
je vytišt no podrobné elektrické schéma.

P ED ZůHÁJENÍM PRůCÍ Nů 
ELEKTRICKÉ ČÁSTI SI P EČT TE TYTO 
P EDPISY:

1. Celé elektrické zapojení musí splňovat místní p edpisy 
a zákony, zapojení musí provést kvaliikovaný 
elektriká .

2. Veškerá elektrická zapojení a spoje musí být 
provedena v souladu se Schématem elektrického 
zapojení na panelech vnit ní i venkovní jednotky.

3. Pokud b hem prací na elektrické části zjistíte vážný 
problém s napájením, okamžit  práce pozastavte. 
D vody vysv tlete zákazníkovi dokud nebude závada 
odstran na, nepokračujte z bezpečnostních d vod  v 
montáži.

4. Napájecí nap tí se musí pohybovat v rozmezí ř0- 
110 Nedostatečné napájení m že zp sobit vadnou 
funkci, úraz elektrickým proudem nebo požár.

5. P i p ipojování síťového zdroje do pevného propojení, 
nainstaluje p ep ťovou ochranu a hlavní vypínač 
s kapacitou 1,5 x vyšší, než je maximální proud 
jednotky.

6. P i zapojování zdroje do pevného propojení musí 
v n m být nainstalován všepólový spínač nebo 
jistič s v lí mezi kontakty minimáln  3 mm Ě1,Ř“ě. 
Kvaliikovaný elektriká  musí použít homologovaný 
typ jističe nebo spínače.

7. Jednotku zásadn  zapojujte do samostatné zásuvky 
vlastního okruhu. Do stejné zásuvky nep ipojujte 
ostatní p ístroje.

8. Klimatizace musí být ádn  uzemn na.

9. Každý vodič musí být pevn  a bezpečn  zapojen. 
Uvoln né zapojení m že zp sobit p eh ívání svorky 
s možným následkem závad, požáru i úrazu.

10. Vodiče se nesmí dotýkat potrubí, kompresoru nebo 
jakýchkoli pohyblivých součástí uvnit  jednotky.

11. Pokud je jednotka vybavena pomocným vytáp ním, 
musí být instalována minimáln 1 metr od veškerých 
ho lavých materiál .



Kryt

Schéma zapojení venkovní jednotky 
je umíst né na krytu elektrické 

sk ín  venkovní jednotky.

Obr. 5.6
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VůROVÁNÍ
P ed zahájením jakýchkoliv prací na elektrické části, 
musí být systém vždy odpojen.

1. P íprava kabel  na zapojení.

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ KůBELY
• Vnit ní napájecí kabel Ěpokud je použitě: H05VV-F 

H05V2V2-F
• Venkovní napájecí kabel: ĚH07RN-Fě
• Signalizační kabel: ĚH07RN-Fě

Minimální pr ez vodiče u 
napájecího a signalizačního kabelu

POZOR Nů VODIČE POD PROUDEM
P i krimpování vodič  musíte jednoznačn  odlišit vodič L 
Ěfáziě od ostatních.

VůROVÁNÍ
VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ ZůPOJENÍ SE  MUSÍ 
PROVÉST P ESN  PODLE SCHÉMůTU ZůPOJENÍ 
Nů VNIT NÍ STRůN  P EDNÍHO PůNELU VNIT NÍ 
JEDNOTKY.

2. Odšroubujte a sundejte kryt z elektrické sk ín .

3. Odšroubujte Kabelovou svorku pod svorkovnicí a 
dejte ji stranou.

4. Zapojujte stejné barvy/značky kabel  se stejnými na 
svorkách a všechna vodičová oka na svorkách pevn  
dotáhn te.

5. Po zkontrolování pevnosti a bezpečnosti všech spoj , 
zatočte vodiče okolo, aby se do svorky nemohla 
dostat p ípadn  dešťová voda.

6. Kabelovou svorkou p ipevn te kabely k jednotce. 
Kabelovou svorku pevn  utáhn te.

7. Nepoužité vodiče zaizolujte PVC izolační páskou. 
Uspo ádejte je tak, aby se nedotýkaly žádných 
elektrických ani kovových součástí.

8. Vraťte kryt na p ední stran  jednotky a zadní plastovou 
desku do p vodní polohy.

Ostatní regiony

Jmenovitý proud 
za ízení Ěůě

Jmenovitý pr ez 
vodiče Ěmm2ě

> 3 až ≤ 6 0,75

> 6 až ≤ 10 1

> 10 až ≤ 16 1,5

> 16 až ≤ 25 2,5

> 25 až ≤ 32 4

> 32 až ≤ 40 6

a. Pomocí odizolovacích kleští stáhn te na obou 
koncích signalizačního kabelu izolační vrstvu v 
délce asi 40mm Ě1,57”ě z vnit ních drát .

b. Stáhn te izolaci na obou koncích.

c. Pomocí krimpovacích kleští p ipevn te na vodiče 
upevňovací oka ve tvaru U.



       ř0º                   Šikmý             Hrubý          Nalomený

Obr.6.1
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6.  P ipojení chladícího potrubí

Délka potrubí
Délka chladícího potrubí má vliv na výkon a energetickou účinnost jednotky. Jmenovitá účinnost byla odzkoušena u 
jednotek s potrubím o délce 5 m Ě16,5ftě. Pro minimalizaci vibrací a nadm rného hluku se vyžaduje minimální délka 
trubky 3 m.
Pro zvláštní tropické klima by maximální délka chladícího potrubí nem la p esahovat 10 m Ě32.Ř ftě.
V níže uvedené tabulce jsou uvedené speciikace týkající se maximální délky a spádové výšky potrubí.

P ipojení chladícího potrubí - postup
Krok 1: Na ezání trubek

P i p íprav  trubek v nujte jejich na ezání a tvarování 
maximální pozornost. Tím zajistíte efektivní provoz a 
snížíte nutnost údržby na minimum. U model  s chladivem 
R-32 musí být trubkové spoje mimo místnosti.
1. Zm te vzdálenost mezi vnit ní a venkovní jednotkou.
2. Na ezačce trubek na ežte trubky o kousek delší, než 

je zm ená vzdálenost.
3. Trubky se musí ezat v p esném pravém úhlu. Na obr. 

6.1 jsou uvedeny p íklady špatných ez .

Maximální délka a spádová výška chladícího potrubí dle modelu

Model Výkon ĚBTU/hě Max. délka Ěmě Max. spádová výška 
Ěmě

R-410ů Invertorová 
klimatizace typu split

< 15,000 25 ĚŘ2ftě 10 Ě33ftě

≥ 15,000 až < 24,000 30 ĚřŘ,5ftě 20 Ě66ftě

≥ 24 000 až < 36 000 50 Ě164ftě 25 ĚŘ2ftě

≥ 36,000 až ≤ 60,000 65 Ě213ftě 30 ĚřŘ,5ftě



Obr. 6.4

obrubovací forma
A

trubka
Obr. 6.5

trubka

výstružník

sm uje dol

Obr. 6.2

kalíšková matice

m d ná trubka

Obr. 6.3
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Nedeformujte trubky b hem ezání.
B hem ezání dávejte pozor, ať trubky nepoškodíte, 
nepropíchnete nebo nezdeformujete. Tím drasticky 
snížíte tepelnou účinnost jednotky.

Krok 2: Odstran ní ot ep
Ot epy mohou narušit hermetické ut sn ní spoj  
chladícího potrubí. Je nutné je zcela odstranit.
1. Podržte trubku sm rem dol , aby do ní nespadly 

ot epy.
2. Pomocí výstružníku nebo p ibíráku odstraňte z ezu 

všechny ot epy.
4. Pokud jste p ipraveni na obrubování, sundejte PVC 

ochrany z trubky.

5. Na jeden konec p ipn te obrubovací formu. Jeden 
konec trubky musí p ečnívat z obrubovací formy 
podle rozm r  uvedených v tabulce níže.

6. Do formy nasa te obrubovačku.

Prodloužení trubky za obrubovací formou

Vn jší pr m r 
trubky Ěmmě

ů Ěmmě
Min. Max.

Ø 6.35 ĚØ 0.25”ě 0,7 Ě0,0275”ě 1,3 Ě0,05”ě

Ø ř.52 ĚØ 0.375”ě 1,0 Ě0,04”ě 1,6 Ě0,063”ě

Ø 12,7 ĚØ 0,5”ě 1,0 Ě0,04”ě 1,Ř Ě0,07”ě

Ø 16 ĚØ 0.63”ě 2,0 Ě0,07Ř”ě 2,2 Ě0,0Ř6”ě

Ø 1ř ĚØ 0.75”ě 2,0 Ě0,07Ř”ě 2,4 Ě0,0ř4”ě

Krok 3: Obrubování spoj
Správný trubkový spoj je p edpokladem pro t sný spoj.
1. Po odstran ní ot ep  z ez  trubek ut sn te konce 

trubek pomocí PVC, aby se do trubek nedostaly 
nečistoty.

2. Obalte trubku izolačním materiálem.
3. Umíst te kalíškové matice na oba konce trubek. Musí 

být správn  nasm rovány, protože po obrubování 
nebude možné jejich sm r zm nit. ĚViz obr. 6.3ě.



Polom r        ≥10cm Ě4ině

Obr. 6.6

      Potrubí vnit ní jednotky      Kal. matice          Trubka

Obr. 6.7

Obr. 6.Ř
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7. Otáčejte rukojetí obrubovačky ve sm ru hodinových 
ručiček, dokud není celá trubka olemovaná.

8. Sundejte obrubovačku i obrubovací formu, 
zkontrolujte konec trubky, jestli není popraskaný a je 
rovn  lemovaný.

Krok 4: Napojení trubek
P i spojování trubek chladícího potrubí nepoužívejte 
nadm rný utahovací moment, aby nedošlo k deformaci 
potrubí. Nejd íve p ipojte vnit ní jednotku a potom vn jší.

MINIMÁLNÍ POLM R OHYBU
P i tvarování a ohýbání spojovacího chladícího potrubí je 
nutné zachovat minimální polom r ohybu10cm. ĚViz obr. 
6.6ě.

P ipojení spojovacího potrubí k vnit ní 
jednotce
1. Vyrovnejte st edy obou trubek, které chcete spojit. 

ĚViz obr. 6.7ě.

UTůHOVůCÍ MOMENTY

Vn jší pr m r trubky  Ěmmě Utahovací moment ĚN/cmě Dopl. utahovací moment ĚN/cmě

Ø 6.35 ĚØ 0.25”ě 1,500 Ě11lb·ftě 1 600 Ě11,Řlb·ftě

Ø ř.52 ĚØ 0.375”ě 2 500 Ě1Ř,4lb·ftě 2 600 Ě1ř,1Řlb·ftě

Ø 12,7 ĚØ 0.5”ě 3 500 Ě25,Řlb·ftě 3 600 Ě26,55lb·ftě

Ø 16 ĚØ 0.63”ě 4 500 Ě33,1řlb·ftě 4 700 Ě34,67lb·ftě

Ø 1ř ĚØ 0.75”ě 6 500 Ě47,ř4lb·ftě 6 700 Ě4ř,42lb·ftě

NEPOUŽÍVEJTE NůDM NÝ UTůHOVůCÍ MOMENT
P íliš velký utahovací moment m že poškodit matici i chladící potrubí. Utahovací momenty uvedené v tabulce výše 
nesmíte p ekračovat.

2. Utáhn te rukou kalíškovou matici, co nejvíce to p jde.

3. Klíčem podržte matici trubkového spoje.

4. Matici pevn  klíčem držte a pomocí momentového 
klíče utáhn te kalíškovou matici utahovacím 
momentem podle tabulky Utahovací momenty 
zobrazené níže. Lehce povolte kalíškovou matici a 
op t ji utáhn te.



Kryt ventilu

Obr. 6.ř

Obr. 6.10
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P ipojení spojovacího potrubí k vn jší 
jednotce
1. Na boku venkovní jednotky odšroubujte kryt z ventilu 

s víkem. ĚViz obr. 6.řě.

KLÍČEM UCHOPTE T LESO VENTILU

Utahováním nad stanovený moment m žete ventil 
poškodit.

2. Sundejte z ventil  ochranná víka.

3. Usa te obroubenou trubku s ventily a rukou utáhn te 
kalíškovou matici co nejvíce.

4. Klíčem podržte t leso ventilu. Pozor ať klíčem 
neuchopíte t sn ní ventilu. ĚViz obr. 6.10ě.

5. Matici pevn  klíčem držte a pomocí momentového 
klíče utáhn te kalíškovou matici utahovacím 
momentem podle tabulky Utahovací momenty.

6. Lehce povolte kalíškovou matici a op t ji utáhn te.

7. U zbývající trubky zopakujte kroky 3 - 6.



Potrubní m ící za ízení

Smíšené m idlo Tlakom r

-Ě76cmHgě

Vysokotlaký
ventil

Nízkotlaký ventil

P ívodní hadice
Tlaková hadice/
P ívodní hadice

Podtlakové 
čerpadlo

Nízkotlaký ventil

Obr. 7.1
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7.  Odstran ní vzduchu

P íprava a bezpečnostní informace
Vzduch a cizí t lesa v chladícím okruhu mohou zp sobit 
nadm rný nár st tlaku, který m že klimatizaci poškodit, 
snížit její účinnost a zp sobit úraz. Pomocí podtlakového 
čerpadla a potrubní m rky odčerpejte chladící potrubí. 
Je t eba z n j odstranit veškerý nezkondenzovaný plyn 
a vlhkost.
Vyprázdn ní systému prove te p i úvodní montáži a p i 
p emíst ní jednotky.

P ED ZůHÁJENÍM VYPRÁZDN NÍ SYSTÉMU
• Zkontrolujte, jestli je nízkotlaké i vysokotlaké potrubí 

mezi vnit ní a venkovní jednotkou ádn  zapojeno v 
souladu s instrukcemi v kapitole Zapojení chladícího 
potrubí v tomto návodu.

• Zkontrolujte správnost elektrického zapojení.

Instrukce pro vyprázdn ní systému
P ed použitím m ícího potrubního za ízení a 
podtlakového čerpadla, si prostudujete jejich návody k 
použití a postupujte podle nich.

1. P ipojte p ívodní hadici potrubní m rky k servisnímu 
portu nízkotlakého ventilu venkovní jednotky.

2. P ipojte p ívodní hadici potrubní m rky k podtlakovému 
čerpadlu.



Kalíšková matice

Víko

T leso ventilu
D ík ventilu

Obr. 7.2

 Strana 32 

3. Na m rce otev ete nízkotlaký vstup. Vysokotlaký 
vstup ponechte zav ený.

4. Zapn te podtlakové čerpadlo a vyprázdn te systém.
5. Nechte podtlakové čerpadlo b žet minimáln  15 

minut, nebo dokud se nenačte hodnota  -76cmHG 
Ě-1x105Paě.

6. Uzav ete nízkotlakou stranu potrubní m rky a vypn te 
podtlakové čerpadlo.

7. Vyčkejte 5 minut a potom zkontrolujte, zda nedošlo v 
systému ke zm n  tlaku.

Ř. Pokud zjistíte nevyrovnaný tlak v systému, postupujte 
podle kapitoly Kontrola t snosti plynového vedení, 
ve které naleznete informace, jak zjistit únik. Pokud 
se tlak v systému nezm nil, odšroubujte víko z 
vysokotlakého ventilu.

ř. Vložte šestihranný klíč do vysokotlakého ventilu a 
otev ete jej otočením klíče o 1/4 otáčky ve sm ru 
hodinových ručiček. ůsi p t vte in poslouchejte, jak 
plyn uniká ze systému a potom ventil zav ete.

10. Sledujte m ící za ízení ješt  asi minutu pro jistotu, 
že v tlaku nedochází ke zm nám. M lo by ukazovat 
lehce vyšší hodnotu, než je b žný atmosférický tlak.

11. Ze servisního portu odpojte p ívodní hadici.

12. Pomocí šestihranného klíče naplno otev ete oba 
ventily, vysokotlaký i nízkotlaký.

13. Rukou utáhn te víka na všech t ech ventilech 
Ěservisním portu, vysokotlaké a nízkotlakém Podle 
pot eby je možné víka ješt  dotáhnout pomocí 
momentového klíče.

VENTILY OTVÍREJTE OPůTRN
P i otvírání ventil  otáčejte klíčem, dokud se nezarazí o 
zarážku. Nesnažte se otevírat ventil za zarážku.

Dopln ní chladiva
V závislosti na délce potrubí bude možná nutné do n kterých systém  doplnit chladivo. Standardní délka trubky se 
liší dle místních p edpis . Standardní délka trubky je 5m Ě16´ě. P ipojte p ívodní hadici potrubní m rky k  nízkotlakému 
ventilu venkovní jednotky. Chladivo doplňte podle výpočtu dle následujícího vzorce.

UPOZORN NÍ
Nemíchejte r zné druhy chladiva.

DOPLN NÍ CHLůDIVů PODLE DÉLKY POTRUBÍ

Délka spojo-
vacího potrubí 

Ěmě

Zp sob 
odčerpání 
vzduchu

Dopln ní chladiva

< Standardní 
délka potrubí

Podtlakové 
čerpadlo Netýká se

>  Standardní 
délka potrubí

Podtlakové 
čerpadlo

Vstup pro kapalinu Ø 6.35 ĚØ 0.25”ě

ĚR-32ě:
ĚDélka potrubí - standardní délkaě x 

12g/m

ĚR-410ůě:
ĚDélka potrubí - standardní délkaě x 

15g/m

Vstup pro kapalinu Ø ř.52 ĚØ 0.375”ě

ĚR-32ě:
ĚDélka potrubí - standardní délkaě x 

24g/m

ĚR-410ůě:
ĚDélka potrubí - standardní délkaě x 

30g/m
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Ř.  Kontrola t snosti elektrického a 
plynového vedení 

Kontrola elektrické bezpečnosti
Po montáži ov te správnost elektrického zapojení podle 
místních p edpis  a podle montážního návodu.

P ed zkušebním provozem
Zkontrolujte funkčnost uzemn ní
Zemnící odpor zm te vizuálním detektorem a pomocí 
zkoušečky zemnícího odporu. Uzemňovací odpor musí 
být menší než 0.1Ω.

V PR B HU PROVOZNÍ ZKOUŠKY
Zkontrolujte p ípadné úniky proudu.
B hem provozní zkoušky, zkontrolujte celou 
elektroinstalaci a prove te test na únikové proudy.
V p ípad  zjišt ní net sností, vypn te ihned jednotku 
a zavolejte kvaliikovaného elektriká e, aby odstranil 
závadu.

VůROVÁNÍ - RIZIKO ÚRůZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Celé elektrické zapojení musí splňovat místní p edpisy 
a zákony, zapojení musí provést kvaliikovaný 
elektriká .

Kontrola t snosti plynového vedení
Pro zjišt ní net sností na plynovém vedení existují dv  
r zné metody.
Metoda mýdlových bublin 
Jemným št tečkem naneste mýdlový roztok nebo čistící 
prost edek na všechny potrubní spoje vnit ní a venkovní 
jednotky. Tvorba bublin prozrazuje net snost.
Postupy detekce net sností
Pokud používáte detektor net sností postupujte podle 
návodu výrobce.

PO PROVEDENÍ KONTROLY T SNOSTI 
PLYNOVÉHO VEDENÍ
Po ov ení t snosti všech potrubních spoj , nasa te zp t 
kryt ventil .
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ř.  Provozní zkouška

P ed provozní zkouškou
Provozní zkoušku je možné provést teprve po dokončení 
níže uvedených krok :
• Kontrola elektrické bezpečnosti - musí potvrdit, že 

elektrický systém jednotky je bezpečný a ádn  
funguje

• Kontrola t snosti plynového vedení - musí potvrdit 
t snost celého systému a jeho spoj .

• Plynový a kapalinový ventil Ěvysokotlaký a nízkotlakýě 
musí zcela otev ené.

Návod na provedení provozní zkoušky
Provozní zkouška musí trvat alespoň 30 minut.
1. P ipojte jednotku k napájení.
2. Stiskn te ON/OFF na dálkovém ovladači.
3. Stiskn te MODE pro výb r režimu Ěpokaždé jedeně:

• COOL - zadejte nejnižší možnou teplotu

• HEůT - zadejte nejvyšší možnou teplotu

4. Nechte systém b žet v každém režimu 5 minut a 
p itom kontrolujte:

Seznam kontrol: Úsp šn /Neúsp šn

Žádný únik elekt iny

Jednotka je ádn  uzem-
n na

Všechny elektrické svorky 
jsou ádn  zakrytovány

Vnit ní i venkovní jednotky 
jsou pevn  namontované.

Všechny potrubní spoje 
t sní

Venkovní
Ě2ě:

Vnit ní
Ě2ě:

Voda ádn  odtéká z odto-
kové hadice

Potrubí je kompletn  
zaizolované

Jednotka správn  funguje v 
režimu COOL

Jednotka správn  funguje v 
režimu HEůT

Vnit ní žaluzie se správn  
otáčejí

Vnit ní jednotka správn  
reaguje na dálkové ovládání



Tlačítko ručního 
ovládání

Obr. ř.1
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POTRUBNÍ SPOJE KONTROLUJTE 2X
B hem provozu nar stá tlak v chladícím okruhu Tento 
jev m že poukazovat na úniky, které jste nezjistil p i první 
zkoušce t snosti. B hem provozní zkoušky si najd te 
čas na d kladnou kontrolu potrubních spoj  ohledn  
net sností. Viz kapitola Kontrola t snosti plynového 
vedení.

5. Po úsp šném provedení provozní zkoušky a 
pozitivním ov ení výše uvedených bod , prove te 
následující:

a. Pomocí dálkového ovládání p epn te jednotku 
do b žného provozu s normální teplotou.

b. Izolační páskou obtočte vnit ní potrubní spoje 
na chladícím potrubí, které jste ponechali 
nezaizolované b hem montáže vnit ní jednotky.

POKUD JE TEPLOTů OKOLÍ POD 16°C Ě60ºFě
V takovém p ípad  není možné na dálkovém ovládání 
spustit režim COOL. V takové situaci m žete použít 
tlačítko MůNUůL CONTROL k otestování funkce COOL.

1. Zdvihn te p ední panel vnit ní jednotky dokud 
nezaklapne.

2. Tlačítko MůNUůL CONTROL je umíst no napravo 
od displeje. Pro zvolení funkce COOL je nutné ho 
stisknout 2x. ĚViz obr. 4.Řě.

3. Pak prove te provozní zkoušku b žným postupem.
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10.  Evropské p edpisy pro likvidaci 36

Toto za ízení obsahuje chladivo a další potenciáln  škodlivé materiály. P i likvidaci tohoto za ízení postupujte podle 
zákon  a za ízení p edejte specializované organizaci. Nelikvidujte tento výrobek jako domácí odpad nebo net íd ný 
domácí odpad.
P i likvidaci tohoto za ízení m žete postupovat následovn :

• Odvezte za ízení do speciálního sb rného dvora na elektronický odpad.

• P i nákupu nového za ízení si prodejce p evezme zdarma staré za ízení.

• Výrobce zdarma p evezme vaše p vodní za ízení.

• Prodejte za ízení do sb ru.

Zvláštní upozorn ní:
Vyhozením tohoto za ízení do lesa nebo jiné p írodní lokality ohrožujete své zdraví i p írodní prost edí. Nebezpečné 
látky mohou uniknout do podzemních vod a dostat se tak do potravinového et zce.
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11.  Servis a údržba  37

1. Kontrola místa
P ed zahájením prací na systému obsahujícím ho laviny je nutné provést bezpečnostní zkoušku pro ov ení, že 
p ípadné riziko požáru je minimalizované. P i oprav  chladících systém  je nutné p ijmout následující bezpečnostní 
opat ení p ed zahájením prací.

2. Postup prací
Práce musí probíhat v souladu s ízeným postupem za účelem snížení rizik pramenících z p ítomnosti ho lavého plynu 
a jeho výpar  b hem provád ní prací.

3. Pracovišt
Veškerý personál údržby včetn  ostatních servisních pracovník  musí být poučen o práci, která bude provád na. 
Práce v zúžených prostorech se vylučuje. Pracovní zóna musí být ohraničena. Pracovišt  musí být zabezpečeno z 
hlediska práce s ho lavinami.

4. Kontrola p ítomnosti chladiva
Celé pracovišt  je nutné prov it pomocí p íslušného detektoru chladiva p ed i b hem prací a  personál si musí 
neustále uv domovat, že pracuje v potenciáln  ho lavém prost edí. Použitý detektor net sností musí být vhodný pro 
kontrolu ho lavin, tzn. nesmí produkovat jiskry, musí být odpovídajícím zp sobem ut sn n anebo se musí jednat o 
jiskrov  bezpečné za ízení.

5. Hasící p ístroj
Pokud se budou provád t jakékoliv práce na chladícím za ízení nebo s ním spojených součástí, musí být vždy po 
ruce odpovídající hasící prost edky. Poblíž oblasti doplňování chladiva musí vždy být práškový nebo sn hový hasící 
p ístroj.

6. Pracovišt  bez zdroj  vznícení
Žádné osoby provád jící práce na systému, které zahrnují manipulaci s trubkami, které obsahují nebo obsahovaly 
ho lavé chladivo, nesmí používat jakýkoliv zdroj vznícení takovým zp sobem, který by mohl znamenat riziko požáru 
nebo výbuchu. Všechny možné zdroje vznícení, včetn  cigaret, musí být dostatečn  daleko od montážního místa, 
provád ní oprav a servisních zásah , b hem kterých je pravd podobné, že m že dojít k úniku ho lavého plynu do 
okolního ovzduší. P ed zahájením prací je nutné provést kontrolu pracovišt  z hlediska požární bezpečnosti. V míst  
vyv ste ceduli s nápisem „Kou ení zakázáno!“

7. V trání
P ed zahájením prací na systému musí být  pracovišt  otev ené nebo odpovídajícím zp sobem odv trané. Místo musí 
být odv trávané po celou dobu provád ní prací. Ventilace musí zaručovat bezpečné rozptýlení uvoln ného chladiva a 
ideáln  jej rozptylovat do ovzduší.

8. Kontrola chladícího za ízení
Pokud se budou m nit elektrické součásti, musí mít správnou typovou speciikaci a splňovat daný účel. Instrukce 
výrobce pro provád ní údržby se musí za všech podmínek striktn  dodržovat.

V p ípad  pochybností se obraťte na technické odd lení výrobce. Sestavy používající ho lavá chladiva se musí 
kontrolovat následujícím zp sobem:

• Náplň chladiva musí odpovídat velikosti prostoru, ve kterém jsou součásti obsahující chladivo nainstalovány.
• Ventilace a v trací otvory ádn  fungují a nic je neblokuje.
• V p ípad  nep ímého chladícího okruhu je nutné zkontrolovat sekundární okruhy na p ítomnost chladiva, 

označení za ízení musí být stále z etelné a viditelné.
• Nečitelné nebo poškozené označení se musí opravit.
• Chladící potrubí a součásti chladícího systému musí být nainstalované v polohách a místech s nejmenší 

pravd podobností výskytu látek zp sobujících korozi materiál  součástí obsahujících chladivo, s výjimkou 
součástí z vysoce odolných materiál  v či takovým látkám, nebo které jsou vhodným zp sobem proti 
korozivním účink m chrán né.

ĚVyžaduje se pouze pro jednotky s chladivem R-32ě
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9. Kontrola elektrických za ízení
P ed provád ním oprav a údržby elektrických za ízení je nutné provést bezpečnostní kontroly a prohlídky. P i zjišt ní 
závady ohrožující bezpečnost, lze systém p ipojit k napájení až po jejím odstran ní. Pokud nelze závadu okamžit  
odstranit, ale p itom je nutné zajistit provoz, je nutné najít odpovídající p echodné ešení. Celou záležitost je nutné 
oznámit vlastníkovi za ízení.

Bezpečnostní kontroly a prohlídky:

• Kontrola vybití kondenzátor  - provést bezpečným zp sobem, aby nedošlo k jisk ení.
• Ov ení, že b hem doplňování, obnovy nebo vypoušt ní systému nebudou žádné součásti pod proudem 

vystaveny p sobení chladiva.
• Funkční uzemn ní.

10. Opravy ut sn ných součástí
10.1 B hem oprav ut sn ných součástí musí být veškeré elektrické p ívody odpojeny od za ízení, na kterém se pracuje ješt  

p ed sejmutím t snících kryt . Pokud je nezbytn  nutné, aby za ízení b hem prací bylo pod proudem, 
tak musí být v míst  provád ní prací spušt n detektor net sností na všech kritických místech na zajišt ní upozorn ní 
na p ípadnou rizikovou situaci.

10.2 V nujte zvláštní pozornost následujícím informacím, aby b hem prací na elektrické části za ízení 
nedošlo k posunutí či zm n  kryt  a ochran a nedošlo tak ke snížení jejich ochranné-t snící funkce. Mezi to 
nap íklad pat í poškození kabel , zbytečn  vysoký počet zapojení, svorky neodpovídající p vodní speciikaci, 
poškození t sn ní včetn  pr chodek apod.

• Vždy zkontrolujte daný p ístroj a za ízení, jestli jsou správn  namontované.
• Zkontrolujte t snící funkci i t sn ní, musí plnit svoji funkci a zabránit proniknutí výpar  ho lavin. 
• Náhradní díly musí odpovídat speciikaci dle výrobce.

POZNÁMKů: Silikonová t sn ní mohou snižovat účinnost n kterých druh  detektor  net sností. Jiskrov  zabezpečená 
za ízení není nutné izolovat p edtím, než se na nich začne pracovat.

11. Opravy jiskrov  zabezpečených za ízení
Pokud si nejste jisti, že nedojde k p ekročení povoleného nap tí a proudu pro používané za ízení, tak nepoušt jte 
do okruhu žádné trvalé induktivní nebo kapacitní zát že. Jiskrov  zabezpečená za ízení a součásti jsou jediné, na 
kterých lze pracovat i pod proudem v ovzduší s p ítomností ho lavin. Zkušební za ízení musí mít správnou jmenovitou 
speciikaci. Pro vým nu používejte výhradn  součásti speciikované výrobcem. Jiné součásti mohou zp sobit vznícení 
chladiva p ítomného v atmosfé e vinou net sností.

12. Kabeláž
Kabely nesmí být opot ebované, vystavené korozivnímu p sobení, nadm rnému tlaku, ostrým hranám či jiným 
nevhodným podmínkám. P i kontrole a prohlídkách vždy berte v potaz vliv stárnutí materiál , trvalých vibrací od zdroj  
jako jsou kompresory nebo ventilátory.

13. Detekce ho lavých chladiv
Rozhodn  se zakazuje používání zdroj  vznícení pro zjišťování únik  chladiva! Nelze používat ani halogenové svítilny 
a jiné detektory s otev eným plamenem.

14. Postupy detekce net sností
Níže uvedené detekční metody se považují za vhodné pro zjišťování únik  ho lavých chladiv. Pro zjišťování únik  
ho lavých chladiv je možné používat elektronické detektory. Musí být ale kalibrované, protože jejich citlivost je nižší. 
ĚDetektory se musí kalibrovat v míst  bez p ítomnosti chladivaě. Musíte ov it, že detektor nep edstavuje možný zdroj 
vznícení a je vhodný pro detekci p íslušného chladiva. Za ízení pro detekci chladiva je nutné nastavit na procentuální 
hodnotu LFL pro p íslušné chladivo s tím, že se musí potvrdit odpovídající procentuální zastoupení plynu Ěmaximáln  
25%ě. Detekční kapaliny net sností jsou v tšinou vhodné pro detekci v tšiny chladiv, ale nepoužívejte kapaliny 
obsahující chlór, protože ten m že s chladivem reagovat a zp sobit korozi m d ného potrubí.

P i zjišt ní net snosti okamžit  odstraňte nebo uhaste veškeré možné zdroje vznícení. Pokud si oprava zjišt né 
net snosti vyžaduje pájení natvrdo, je nutné ze systému odstranit veškeré chladivo, nebo danou část pomocí ventil  
odd lit. P ed i po pájení se musí celý systém pročistit čistým dusíkem bez kyslíku ĚOFNě.
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15. Odstran ní a vyprázdn ní

P i zásahu do chladícího okruhu z d vodu oprav, musíte postupovat podle zavedené praxe a dodržovat osv dčené 
postupy. Vždy je nutné zvolit to nejlepší ešení s ohledem na ho lavé prost edí. Dodržujte následující postup:

• Odstraňte chladivo
• Pročist te okruh inertním plynem
• Vyprázdn te Ěpodtlakemě
• Op t pročist te inertním plynem
• Otev ete okruh ezem nebo pájením

Odsáté chladivo lze uložit do p edepsaných zásobník . Systém je nutné z d vodu bezpečnosti pročistit pomocí OFN. 
Tento proces bude možné n kolikrát opakovat. Pro tento krok nepoužívejte tlakový vzduch ani kyslík.

Pročišt ní systému spočívá v narušení vakua systému s OFN a jeho napln ní na hodnotu pracovního tlaku, potom 
odv trání do ovzduší a nakonec op tovné nastavení podtlaku. Tento postup je nutné opakovat tolikrát, dokud nebude 
ze systému odstran no veškeré chladivo.

Po uplatn ní poslední dávky OFN, je nutné systém odv trat na úroveň atmosférického tlaku a potom lze začít pracovat. 
Tento postup je zcela zásadní v p ípad , že se bude muset na potrubí pájet.

Výstup pro podtlakové čerpadlo nesmí být v blízkosti jakýchkoliv možných zdroj  vznícení, místo prací musí být velmi 
dob e odv tráno.

16. Postup pln ní
Krom  b žných opat ení p i pln ní je nutné dodržovat i níže uvedené požadavky:

• P i pln ní za ízení a systému nesmí dojít ke kontaminaci chladiva ani jejich smíchání. Hadice i vedení by 
m ly být co nejkratší, aby obsahovaly co nejmenší množství chladiva.

• Zásobníky Ěválceě musí vždy stát.
• P ed pln ním chladiva zkontrolujte uzemn ní systému, musí být vždy uzemn n.
• Po napln ní systému na n m označte typ chladiva.
• P i pln ní systému v nujte maximální pozornost, aby nedošlo k jeho p epln ní.
• P ed pln ním systému prove te tlakovou zkoušku pomocí OFN. Po dopln ní chladiva se musí systém 

otestovat na net snosti a možné úniky, a teprve až potom se m že spustit. Po ukončení všech prací a p ed 
opušt ním pracovišt  prove te ješt  zkoušku t snosti.

17. Odstavení z provozu
P ed zahájením prací na odstavení za ízení z provozu musí být technik podrobn  obeznámen s p íslušným za ízením. 
P i odstraňování chladiva dodržujte bezpečnostní instrukce a i te se osv dčenými postupy. P ed zahájením prací 
odeberte vzorek chladiva i oleje.

P ed op tovným použitím chladiva je nutné provést jeho rozbor. P ed zahájením prací si zajist te p ívod elektrické 
energie.

a. Seznamte se s obsluhou, provozem i samotným za ízením, než začnete.

b. Elektricky izolujte systém.

c. P ed zahájením vlastních prací na odstávce, musí být zajišt no následující:
• Manipulační prost edky pro p ípad manipulace se zásobníky s chladivem
• P edepsané ochranné pracovní prost edky
• Na veškeré práce musí dohlížet kompetentní osoba
• Za ízení a zásobníky pro vyprázdn ní splňují p íslušné normy.

d. Pokud je to možné, vyprázdn te systém podtlakem.

e. Pokud nelze podtlak využít, sestavte odtok tak, aby došlo k odčerpání chladiva ze všech součástí systému.

f. P ed zahájením odčerpávání musí stát zásobník na váze.

g. Spusťte odsávací za ízení a obsluhujte ho v souladu s instrukcemi výrobce.

h. Zásobníky nep eplňujte. ĚMaximáln  Ř0% obsahuě.
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i. Nep ekračujte maximální povolený pracovní tlak zásobníku, a to ani na p echodnou dobu.

j. Po správném napln ní zásobník  a dokončení celého procesu, zajist te bezpečné a rychlé odvezení zásobník  i 
za ízení z daného místa  a uzav ete všechny odpojovací ventily na za ízení.

k. Odčerpané chladivo se musí p ed dalším použitím v jiném chladícím systému pročistit a zkontrolovat.

18. Značení

Na za ízení se musí umístit označení, že bylo odstaveno z provozu a chladivo vyprázdn no. Na tomto oznámení musí 
být podpis a datum. Na za ízení musí z stat značky, uvád jící, že obsahuje ho lavé chladivo.

19. Vypušt ní chladiva
• P i vypoušt ní chladiva ze systému, ať z d vodu údržby nebo odstávky, dodržujte všechny bezpečnostní a 

požární p edpisy.
• Pro uložení chladiva používejte výhradn  zásobníky splňující bezpečnostní požadavky na dané chladivo. 

Podle obsahu chladiva v systému si zajist te odpovídající množství zásobník . Všechny použité zásobníky 
musí být označeny použitým chladivem a určeny práv  pro daný typ chladiva. Zásobníky musí být vybaveny 
funkčním p etlakovým ventilem a p íslušnými uzavíracími ventily.

• P ed zahájením odčerpání musí být zásobníky zcela prázdné a podle možností i vychlazené.
• Za ízení na vypoušt ní chladiva musí být v bezvadném stavu, opat ené návodem a vhodné pro odčerpávání 

ho lavých chladiv. V míst  musí být p ipravené kalibrované váhy.
• Hadice musí být spojené pomocí t snících spojek a musí být v bezvadném stavu.
• P ed použitím p ečerpávacího za ízení zkontrolujte, jestli je v bezvadném provozním stavu, byla na n m 

provedena ádná údržba, a zda je jeho elektrická výbava ádn  ut sn na pro práci v prost edí s možnou 
p ítomností ho lavého chladiva. V p ípad  pochybností se obraťte na výrobce.

• Odčerpané chladivo se musí vrátit dodavateli ve správné sb rné nádob  s p íslušným dodacím listem 
nebezpečného odpadu. Nemíchejte dohromady r zné druhy chladiv a rozhodn  ne do jedné nádoby.

• Pokud demontujete kompresor nebo je nutné odčerpat kompresorový olej, musíte zajistit odčerpání oleje na 
p ijatelnou hladinu, aby nedošlo ke smíchání oleje s chladivem. Olej z kompresor  je nutné odčerpat p ed 
vrácením kompresoru dodavateli. Pro zrychlení celého procesu je možné spustit pouze elektrické oh ívání 
kompresoru. P i vypoušt ní oleje ze systému dodržujte p íslušné bezpečnostní p edpisy.

20. Doprava, značení a skladování jednotek
1. Jedná se o dopravu za ízení obsahujícího ho laviny. Dodržujte p edpisy pro p epravu ho lavin.

2. Označte náklad p edepsaným značením. Dále dodržujte místní p edpisy.

3. Likvidace za ízení obsahujícího ho laviny. Dodržujte národní p edpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

4. Skladování za ízení. Za ízení skladujte v souladu s instrukcemi výrobce.

5. Skladování zabaleného Ěneprodanéhoě za ízení. Skladujte zabalené za ízení tak, aby nedošlo k mechanickému 
poškození obalu a následnému poškození za ízení, protože by mohlo dojít k úniku chladiva. Maximální povolený 
počet skladovaných jednotek určují místní p edpisy.



Konstrukce i speciikace výrobku jsou p edm tem zm n bez p edchozího upozorn ní 
z d vodu zlepšování výrobku. Podrobné údaje vám podá prodejce nebo výrobce.
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Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz
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